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安全にお使いいただくために 


この取扱説明書の表示は、製品を安全に正し<お使いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産へ 
の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになつ 
ています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 


表 TJX の忌昧 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定さ 
れる内容を示しています。 

A ま意 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容お 
よび物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


絵表示の例 


A 

A 記号は注意（警告を含む）を促す内容びあることを告げるものです。 


0 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び描かれています。 

€ 

• 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるわのです。 

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）び描かれて 
います。 


A 警告 



万一、煙び出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使用すると、火災•感 
電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか 
ら抜いてください。煙び出なくなるのを確認して販売店またはティアック修理センターに 
修理をご依頼ください。 

运 

万一機器の内部に異物や水などび入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電 
源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはティアック修理センターにご連絡くださ 
い。そのまま使用すると火災•感電の原因となります。 


万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチ 
を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはティアック修理センターにご 
連絡ください。そのまま使用すると火災*感電の原因となります。 


この機器の隙間などから内部に金属類や燃えやすいわのなどを差し込んだり、落とし込ん 
だりしないでください。火災-感電の原因となります。 

0 

この機器の上にルさな金属物を置かないでください。中に入った場合、火災•感電の原因 
となります。 

船舶などの直流 ( DC ) 電源には接続しないでください。火災•感電の原因となります。 


航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれびあるため、離着陸時の使用は航空法令により 
制限されていますので、離着陸時は本機の電源をお切りください。 


本体を絶対に分解しないでください。感電の原因となります。内部の点検•修理は販売店 
またはティアック修理センターにご依頼ください。 


この機器を改造しないでください。火災-感電の原因となります。 
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安全にお使いいただくために 


A 注意 

處 

移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜さ、機器間 
の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードび傷つさ、火災 • 
感電の原因となることびあります。 


オーディオ機器、スピーカーなどの機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよ 
く読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用し 
てください。 

A 

電源を入れる前には音量を最ルにしてください。突然大さな音び出て聴力障害などの原因 
となることびあります。 


この機器に、 AC アダプターを接続する場合、専用 AC アダプター (PS-P520) をご使用 
ください。それ1^(外の物を使用すると故障、火災、感電の原因となります。 


AC アダプター使用時には、コンセントのおくに設置し、電源プラグに容易に手び届くよ 
うにしてください。 

0 

へッドホンをご使用になるとさは、音量を上げすざないよラに注意してください。 

耳を刺激する様な大さな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることびありま 
す。 

次のような場所に置かないでください。火災、感電やけびの原因となることびあります。 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気びあたる場所 
-湿気やほこりの多い場所 
-ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所 
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安全にお使いいただくために 


充電式電池の取り扱いについて 

本製品は充電式電池を使用しています。誤って使用すると、発熱、発火、液漏れなどを避けるため、 
下の注意事項を必ず守つてください。 


A 警告（巧電式電池に関ずる警告) 


〇 

充電式電池の液び漏れたとさは素手で液をさわらないでください。 

液漏れび発生した時にはティアック修理センターにご相談ください。 

液び目に入った時には失明の恐れびありますので、目をこすらずにすぐにされいな水で洗 
ったあと、ただちに医師にご相談ください。 

液び体や衣服に付いた時は皮膚の怪我-やけどの原因になるのでされいな水で洗い流した 
あと、ただちに医師にご相談ください。 

0 

指定(外の AC アダプターを使用しないでください。 

家庭用 AC 電源で使用する時や、充電を行ラ時は必ず指定の AC アダプターを使用してくだ 
さい。 

指定(外の物を使用すると過熱により、けび•やけど•火災•巧損や電池の破裂、液漏れ 
の原因になります。 


火の中に入れたり、火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしないでください。 

分解しないでください。 

感電の原因になります。充電式電池の点検•修理は、お買い上げの販売店またはティアッ 
ク修理センターにご依頼ください。ただし廃棄時には取扱説明書記載の手順に従って内蔵 
の電池を取り外して U サイクルにご協力ください。 
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安全にお使いいただくために 


電池の取り扱いについて 

本製品は電池を使用しています。誤って使用すると、発熱、発火、液漏れなどを避けるため、(下の 
注意事項を必ず守ってください。_ 

A 警告 （乾電池に 関ずる 警告）_ 

0 乾電池は絶対に充電しないでください。 

乾電池の破裂、液われにより、火災•けびの原因となります。 


A 江局 (電池に関ずる注意) 


〇 

電池をいれるとさは、極性表示（プラス®とマイナス©の向さ）に注意し、電池ケースに 
表示されているとおりに正しく入れてください。 

間違えると電池の破裂、液われにより、火災、けびや周囲を巧損する原因となることびあ 
ります。 

保管や廃棄をする場合は、他の電池や金属製のわのと接触しないよラに、テープなどで端テ 
を絶縁してください。 

使い終わった電池は電池に記載された廃棄方法、わしくは各市町村の廃棄方法に従って捨て 
てください。 

0 

コイン形 U チウム電池は、ルさなお子様びあやまって電池を飲み込むと大変危険です。電 
池および U モコンは幼児の手の届かない場所に置いてください。万一、お子様び電池を飲 
み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。 

指定(外の電池は使用しないでください。また、新しい電池とちい電池、または種類の違 
ラ電池を混ぜて使用しないでください。 

電池の破裂、液われにより、火災、けびや周囲を巧損する原因となることびあります。 

電池を金属製のル物類と一緒に携帯、保管しないでください。電池びショートして液われ 
や破裂などの原因となることびあります。 

電池は、加熱したり、分解したり、乂や水の中に入れないでください。 

電池の破裂、液われにより、火災、けびや周囲を巧損する原因となることびあります。 

液びわれた場合は、電池ケースについた液をよくおさ取ってから新しい電池を入れてくだ 
さい。 

液び目に入った時には失明の恐れびありますので、目をこすらずにすぐにされいな水で洗 
ったあと、ただちに医師にご相談ください。液び体や衣服に付いた時は皮膚の怪我•やけ 
どの原因になるのできれいな水で洗い流したあと、ただちに医師にご相談ください。 

長時間使用しないとさは電池を取り出しておいてください。 

電池から液びわれて火災、けび、周囲を巧損する原因となることびあります。 

わし液びわれた場合は、電池ケースについた液をよくおさ取ってから新しい電池を入れて 
ください。 


分解しないでください。 

電池内の酸性物質により、皮膚や衣服を損傷する恐れびあります。 
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第 1 章はじめに 


このたびは、 TASCAM Portable Digital Recorder DR-1 00 
をお買いあげいたださまして、誠にありびとうございます。ご 
使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいたださ、正し 
い取扱いち法をご理解いただいたラえで、十分に機能を発揮さ 
せ、末永くご愛用くださいますようお願い申しあげます。お読 
みになったあとは、いつでち見られるところに保管してくださ 
い。 

また、タスカムのウェブサイト （http://www.tascam.jp/) 

からダウン□ー ドすることびでさます。 


主な特長 


本製品は、 SD メモ U —カードを記録媒体とし、高音質な音声 

記録びでさるポータブルデジタルレコーダーです。主な特徴 

や機能としてじ(下のようなことびあげられます。 

♦ 44.1 kHz/48kHz、] 目 bit/24bit の U ニア PCM 録音 
(WAV 形式）や MP3 形式での録音び可能 

♦ 高品質ステレオ録音び可能な2つの指向性マイクと議事録 
などの録音に最適な2つの無指向性マイクの計4つの内蔵 
マイクを搭載 

♦ +48V ファントム電源付き XLR マイク端テを2つ搭載 

♦ 日. 4W モノラル出力のスピーカー内蔵 

♦ 2種類の異なる電池を併用することで長時間録音や録音中 
の電池交換び巧能 

♦ 音声の入カレベルを感知して、自動で録音の開始や一時停 
止び行える AUTO REC (オートレック）機能 

♦ 位置特定や移動に役立つ MARK (マーク）機能 

♦ 任意の位置でファイルを分割する DIVIDE (ディバイド） 
機能 

♦ 録音開始2秒前からの音も含めて録音できる PRE REC (プ 
U レック）機能 

♦ ファイル名の形式をユーヴーワードまたは日付から設定 
可能 

♦ 素早くファイルを識別するための QU に K TAG 機能を装備 

♦ RECORD [♦] キーの操作音の録音を避けるための REC 
DELAY (レコディレイ）機能を装備 

♦ 録音を継続したまま、あらかじめ設定した最大ファイルヴ 
イズや入力信号レベルによって自動的にファイルを更新す 
る才ートトラックインク U メント機能 

♦ 録音を継続したまま、任意の位置でファイルを更新でさる 
トラックインク U メント機能 

♦ 本体に兰脚取り付け用穴を装備 

♦ ワイヤード/ワイヤレス U モコン （RC-DR] 日日、ワイヤー 
ド U モコンアダプター及びワイヤード U モコンケーブル） 
付属 


♦ ソフトケースおよびウインドスク U —ン付属 


本製品の構成 


本製品の構成は1；(下の通りです。 

なお、開個は本体に損傷を与えないよう、慎重に行ってくだ 
さい。捆包箱と捆包材は後日輸送するとさのために保管して 
おいて < ださい。 

付属品び不足している場合や輸送中の損傷び見られる場合、 
当社までご連絡ください。 


• 本体 ] 

• SD メモ U —カード（本体差し込み済） ] 

• 専用 U チウムイオン充電池（目 P-L2) 1 

(保証書-取扱説明書を含む） 

• USB ケーブル ] 

• 専用ソフトケース 1 

• 専用ウインドスク U —ン 1 

• ワイヤレス U モコン ( RC-DR100) 1 

• IJ モコン用コイン形電池 （CR2 日2已） ] 

• ワイヤード IJ モコンアダプター 1 

• ワイヤード U モコンケーブル ] 

• 保証書 ] 

• 取扱説明書（本書） ] 


本書の表記 


本書では下のよラな表記を使います。 

♦「SD メモ U —カード」のことを 「SD カード」と表記します。 

♦本機および外部機器のキー/端テ、画面に表示されるメッ 
セージなど 「MENU キー」のよラに太字で表記します。 

♦必要に応じて追加情報などを、「ヒント」、「メモ」、「ミ主意」 
として記載します。 



本機をこのように使うことびできる、といったヒントを記 
載します。 



補足説明、特殊なケースの説明などをします。 


注意 


指示を守らないと、人びけびをしたり、機器び壊れたり、 
録音したデータび失われたりする可能性びある場合に記載 
します。 
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第 1 章はじめに 


専用リチウムイオン巧電池のリサイクル 

本機には U チウムイオン充電池を使用しています。不要にな 
つた電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電 
池 U サイクル協力店へお持ちください。 

■ご不明な場合は、弊社のタスカムカスタマーヴポートまで 
お問い合わせください。 

鎮 

Li-ionOO 


商標および著作権等に関して 


* TASCAM はティアック株式会社の登録商標です。 



* Microsoft および Windows は、米国 Microsoft 
Corporation の、米国、日本およびその他の国における 
登録商標または商標です。 

* Macintosh, Mac OS, および Mac OS X は、 Apple Inc. 
の商標です。 

* Supply of this product does not convey a license 
nor imply any 「 i 呂 ht to distribute MPEG Layer-3 
compliant content created with this product in 
revenue- 呂 eneratin 呂 broadcast systems (terrestrial, 
satellite, cable and/or other distribution 
channels), streaming applications (via Internet, 
intranets and/or other networks), other content 
distribution systems (pay-audio or audio-on- 
demand applications and the like) or on physical 
media (compact discs, di 呂 ital versatile discs, 
semiconductor chips, hard drives, memory cards 
and the like). An independent license for such 
use is required. For details, please visit http:// 
mpSlicensin 呂 . com. 

* MPEG Layer-3 audio codin 呂 technol 日呂 y licensed 
from Fraunhofer IIS and Thomson. 

* その他、記載されている会社名、製品名、□ゴマークは各 
社の商標または登録商標です。 


ここに記載されております製品に関ずる情報、諸データ 
は、あくまで一例を示ずものであり、これ5に関します 
第兰者の知的財産権、およびその他の権利に巧して、権 
利侵害びないことの保証を示すちのではございません。 
従いまして、上記第兰者の知的財産権の侵害の責任、又は、 
これ5の製品の使用により発生する責任につきましては、 
轉社はその責を負いかねますのでご了承ください。 


第兰者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著 
作権法上権利者に無断で使用でをません。装置の適正使 
用をお願いします。 

轉社では、お客様による権利侵害行為につを一切の責任 
を負担致しません。 


SD 力ードについて 


本機では SD カードを使って記録や再生を行います。 

タスカムのウェブサイト (http://www.tascam.jp/) には、 
当社で動作確認済みの SD カードの U ストび掲載されています。 


取り扱い上のま意 

SD カードは精密にでさています。カードやス□ットの破損を 
防ぐため、取り扱いにあたって下の点をごを意ください。 

♦ 極端に温度の高いあるいは低い場所に放置しないこと。 

♦ 極端に湿度の高い場所に放置しないこと。 

♦ 濡らさないこと。 

♦上に物を乗せたり、ねじ巧げたりしないこと。 

♦ 衝撃を与えないこと。 


結露について 


本製品を寒い場所から暖かい場所へ移動したとさや、寒い部 
屋を暖めた直後など、気温び急激に変化すると結露を生じる 
ことびあります。結露したときは約]〜2時間放置した後、電 
源を入れてお使いください。 


製品のお手入れ 


製品の巧れは、柔らかい布でからぶきしてください。化学ぞ 
ラさん、ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないで 
ください。表面を痛めたり色落ちさせる原因となります。 


TASCAM DR- 100 9 
















第 1 章はじめに 


アフターサービス 


♦ この製品には保証書を別途添付しております。保証書は所 
定事項を記載しておりますので、大切に保管してください。 

♦ 保証期間はお買い上げ曰より]年です。保証期間中は記載 
内容によりティアック修理センターび修理いたします。そ 
の他の詳細につさましては保証書をご参照ください。 

♦ 保証期間経過後、または保証書を提示されない場合の修理 
などについては、お買い上げの販売店またはティアック修 
理センターなどにご相談ください。修理によって機能を維 
持でさる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたし 
ます。 


♦ 万一、故障び発生し修理を依頼される場合は、次の事項を 
確認の上、ティアック修理センターまでご連絡ください。 

• 型名、型番 (DR-100) 

• 製造番号 （Serial No.) 

•故障の症状（でさるだけ詳しく） 

•お買い上げ年月日 
• お買い上げ販売店名 

♦ お問い合わせ先につさましては、巻末をご参照ください。 
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第 2 章クイックスタートガイド 


本機の内蔵マイク UNI M に 【ユニ マイク】を使って録音し、 
録音したフアイルを再生するまでの手順を説明します。 


電源を入れる 


1. 電源を準備する 

電池で使用する場合は充電された専用 U チウムイオン充電 
池または単3形電池を入れてください。（一]9ページ r 電 
池で使用する」） 


使用でをる電池の種類 

•専用 U チウムイオン充電池（付属の目 P - L 2) 
. 単3形ニッケル水素電池 
• 単3形アルカ U 乾電池 


注意 



2. SD カードを準備する 

新しい SD カードまたは本機にてフ オーマッ トされた SD 
カードを挿入してください。（一22ページ 「 SD 力ード 
を挿入する/取り外す」） 


単3形マンガン乾電池は使用でさません。 

本機で単3形ニッケル水素電池を充電することはでさませ 
ん。市販の充電器をご使用ください。 



[ 専用 U チウムイオン充電池挿入] 



• 本機をお買い上げ時、 SD カードス□ットに SD カードび挿 
入されています。この SD カードをそのまま使って録音/再 
生を行う場合は、改めて挿入し直す必要はありません。 

• 付属の SD カードはフォーマット済みです。 




3. 電源を入れる 

POWER 【パワー】キーを長巧しすると電源び入ります。 



AC アダプターで使用する場合は必ず別売の専用 AC アダプ 
夕一 （ PS - P 己2日）を接続してくだ'さし、。（一2日ぺージ 「AC 
アダプターで使用する（別売)」） 

それ外のちのを使用すると故障、乂災、感電の原因とな 
ります。 
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第 2 章クイックスタートガイド 


録音の準備をずる 


1 .SD カー ドをフ ォーマッ トする。 

新しいカードまたは本機にてフォーマットされていない 
カードび挿入されているとさはじ(下のようなメッセージ 
び表示されます。 

ENTER/MARK 【エン ター/ マー ク】 キーを巧す と フォー 
マット（クイック フオー マット）び開始されます。 


Format Error 

Format Card 
fire you sure ? 



付属の SD カードはフォーマツト済みですので、再度フォー 
マツトする必要はありません。 

2 . 日時を設定する。 

本体内の時計をちとにファイルに録音した日時を記録し 
ます。 

この設定を省略しても録音でさますび、このとさ初期値 
の「2日日日/日]/日]日日：日日」び設定されます。（一 
23ページ「日時を設定する」） 

3. 録音の準備をする。 

録音モード（一27ページ「録音モードを設定する 
( FORMAT )」） やヴンプ U ング周波数（一27ページ「ヴ 
ンプ U ング周波数を設定する （ SAMPLE )」） を設定して 
<ださい。 

この設定を省略してち録音でさますび、初期値は、 

録音モード： WAV 1目 bit 
サンプリング周波数： 44.1 kHz 
となっています。 


録音ずる/停止ずる 



2 . 入カレベルを調節する。 

RECORD 【レコード】 [♦] キーを押し、録音待機状態に 
します。 

レベルメーターと PEAK 【ピ ーク】インジケーターを見な 
びら、 M に GAIN 【マイクゲイン】スイッチ、 INPUT 【イ 
ンプット】ボ U ュームを使って入カレベルを調節してくだ 
さい。（一28ページ「入カレベルを調節する」） 

PEAK 【ピーク】インジケーターび点灯しない範囲で、で 
さるだけメーターび大さく振れるように調節してください。 


画 

OOhOOmOOs 


DR-1 曰曰 _ 曰曰曰曰 . way 


[ REC 待機状態画面] 



内蔵マイク (UNI M に） を使った録音の方法について説明し 
ます。 

1. 入力信号を選択する。 

INPUT 【インプット】スイッチで UNI を選択します。 



3. 録音する。 

録音待機状態から RECORD 【レコード】 [♦] キーを押す 
と録音を開始します。 


4. 録音を悟止する。 

STOP 【ストップ】 [■] キーを巧すと録音を停止します。 
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録音ち法の詳細や便利な録音機能については「録音する」 （27 
ページ）を参照してください。 






















































第 2 章クイックスタートガイド 


再生ずる/停止ずる 

録音したファイルを再生して内蔵スピーカーまたはヘッドホ 
ンで聴くち法について説明します。 

1. 内蔵スピーカーまたはへッドホンを準備する。 

スピーカーで聴く場合は SPEAKER 【スピーカー】スイ 
ッチを ON にします。 



MADE IN CHINA 



へッドホンで聴く場合は n 【へッドホン】端テにヘッドホ 
ンを接続してください。 



ヘッドホンを接続すると SPEAKER 【スピーカー】スイッ 
チび ON でちスピーカーから音は出力されません。 

2. PLAY/PAUSE 【プレイ/ポーズ】 [►/■■] キーを巧すと再 

生を開始します。 

3. n /SP OUTPUT 【スピーカーアウトプット】ボ U ューム 
を操作して音量を調節します。 



HOLD 0/SP OUTPUT fi LINE (-lOdBV) L 

1 

h 機 叫 

USB DC ， IN5V N. >4 N. 、 \ 1 


- つ f 


4. STOP 【ストップ】 [■] キーを押すと再生を停止します。 


電源を切る 


POWER 【パワー】キーを長巧しすると電源び切れます。 


注意 


電源を切るとさは必ず POWER 【パワー】キーで行ってく 
ださい。電源び入っているとさに主電池を外したり、電池 
び装着されず別売の専用 AC アダプター ( PS - P 己2日）で 
使用している時に電源コードを抜いたりすると録音データ 
や設定などび全て失われます。 


再生ち法の詳細や便利な再生機能については「再生する」 
(3 己ページ)を参照してください。 
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第 3 章各部の名称と機能 


トツプノけ、ル 



①リモコン受光部 

付属の U モコン ( RC - DR 100) の信号を受信します 。 U 
モコンを使用するとさは、 U モコンの先端をこちらに向け 
て操作してください。（一 2] ぺージ 「 IJ モコンを使う」） 


再生させます。（一37ページ「ループ再生する ( I/O 
LOOP )」） 

⑩ QUICK 【クイック】キー 

QUICK TAG、QUICK DELETE メニューを呼び出します。 
(一41ぺージ「ファイルを操作する」） 


⑩ 【 REW 】 キ_ 

ファイルの途中で短く巧すとファイルの先頭にスキップし 
ます。 

ファイルの先頭付近で短く巧すと前のファイルの先頭にス 
キップします。 

押し続けると早戻しサーチします。 

また、 MENU 画面で左ち向に移動する場合や BROWSE 画 
面でフォルダの階層を戻る場合に使用します。 

⑩ [FF ] キー 

短く押すと次のファイルの先頭にスキップします。 

巧し続けると早送りサーチをします。 

また、 MENU 画面でちち向に移動する場合や BROWSE 画 
面でフォルダの階層を進む場合に使用します。 

⑩ STOP 【ストップ】 [■] キー 

再生や録音の停止に使用します。また、操作をキャンセル 
( N 0)するときに使用します。 


③内蔵モノラルスピーカー 

モニター用の内蔵スピーカーです。 

録音中や録音待機中、またはへッドホンを接続していると 
さには音び出力されません。 


® PLAY/PAUSE 【プレイ/ポーズ】 [►/■■]*— 

再生の開始や一時停止に使用します。 

® RECORD 【レコード】 [♦] キー 

録音待機や録音の開始、録音一時停止に使用します。 


③ 内蔵無指向性ステレオマイク 
(OMNI M に L/R 【オムニマイク】） 

本体内蔵のステレオマイクです。 

④ ディスプレイ 

各種情報を表示します。 

(D CHARGE 【チヤージ】インジケーター 

充電中に点灯し、充電び完了すると消灯します。 

(D PEAK 【ピーク】インジケーター 

録音する音の音量び大さすざる場合に点灯します。 

(7) HOME 【ホーム】キー 

各種設定画面表示中に押すとホーム画面に戻ります。また、 
ホーム画面表示中に巧すと経過時間表示と残量時間表示を 
切り換えます。 

⑧ MENU 【メニユ ー 】キー 
MENU 画面を表示します。 

③ I/O LOOP 【アイオーループ】キー 

始点（ I )と終点 （0) を設定し、その区間を繰り返し 


® AUTO 【才ート】キー 

オートレック機能の各種設定や自動録音を行ラとさに使 
用します。 （ ^ 3日ページ「録音機能を自動で動作させる 
(AUTO REC )」） 

⑩ ENTER/MARK 【エンター/マーク】キー 

選択を確定するときに使用します （ ENTER )。 

また、録音中に手動でマークを付けるときに使用します 
( MARK )。 （一 32ぺージ「マーク機能」） 

® ホイール 

各種設定画面において、項目の選択や値の変更に使用し 
ます。 

また、ファイルの再生位置の移動にも使用します。 

@ INPUT 【インプット】スイッチ 

入力信号を選択します。 

@) PB CONTROL 【プレイバックコント□—ル】キー 

設定画面の表示や機能のオン/オフの切り換えに使用 
します。（一38ページ「再生速度を調節する (PB 
CONTROL )」） 
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第 3 章各部の名称と機能 


ちサイドパネル 



@ 電池ケース（専用リチウムイオン巧電池） 

本機の電源になる専用 U チウムイオン充電池を収納する 
ケースです。（一]9ページ「電池で使用する」） 

@ INPUT 【インプット】ボリューム 

入力信号の音量を調節します。 


左サイドパネル 








In n 1 HO 

D 0/SP OUTPUT fi 1 

ME (-lOdBV 


で-巧 M を 

USB DC = 

。-1。-巧 J 

喔 

IN 5V 

p q 

PO 

i) 旧 


01 

JT ir 

み © 

4 

© 












@感）感）资)感) 


(§) USB ポート 

付属の USB ケーブルでパソコンと接続します。（一39 
ページ「パソコンと接続する」） 

(§) DC = IN 日 V 端子 

別売の専用 AC アダプター ( PS - P 520) を接続します。 
それ！;(外の AC アダプターは接続しないでください。 

@ HOLD 【ホールド】スイッチ 

矢印の方向へ移動するとホールド（誤動作防止）機能び働 
さます。 


@ POWER 【パヮ ー 】キー 

長押しすることにより、電源のオン/オフを行います。 

⑩ n /SP OUTPUT 【スピーカーアウトプット】ボ 
U ューム 

へッドホンまたはスピーカーから出力される音量を調節し 
ます。 

(§) n 【へッドホン】端子 

へッドホンを接続する端テです。（一23ページ「モニター 
用機器を接続する」） 

(§) LINE OUT 【ラインアウト】端子 

ステレオミニジャックケーブルを使用して外部機器のライ 
ン入力端テと接続します。 

® LINE IN 【ラインイン】端子 

ステレオミニジャックケーブルを使用してオーディオ機器 
などのライン出力端子と接続します。 
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第 3 章各部の名称と機能 


フ□ントパネル 



® XLR M に IN L / R 【マイクイン】端子 

外部マイクを接続する端テです。 

® REMOTE 【リモート】端子 

付属のワイヤード IJ モコンを接続する端テです。 


リアノ くネル 



[ カード部のふたを閉じた状態] 



[ 力ー ド部のふたを開いた状態] 


® 内蔵指向性ステレオマイク (UNI M に L / R 【ユニ 
マィク】） 

本体内蔵のステレオマイクです。 

@ SD カードス□ットふた 

@ SD 力ードス□ット 

SD カードを挿入します。 
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第 3 章各部の名称と機能 


ボトムパネル 


(§> 



( g ) l \/ MCGAIN 【マイクゲイン】スイッチ 

マイク入力の感度を切り換えます。 

@ AUTO / LIMITER 【才ート/リミッター】スイッチ 

スイッチを ON にするとオートゲインコント□ールまた 
は U ミッターび有効になります。（一43ぺージ「才一 
トゲインコント □-ル /U ミッターを使用する (LEVEL 
CTRL )」） 

® +48 V (ファントム電源）スイッチ 

XLR IVNC IN L / R 端テにコンデンサマイクを接続したとき 
にスイッチを ON にすると +48 V の電源を供給します。 


注意 


+48 V スイッチを ON にした状態で、マイクの抜き差しを 
しないで < ださい。 

@) SPEAKER 【スピーカー】スイッチ 

ON に設定すると内蔵スピーカーから音び出力されます。 


[ 電池ケースふたを取り付けた状態] 



CORPORATION 



L ■ M ■ H OFF ■ ■ ON 

細) ® 

AUTO/LIMITER SPEAKER 

OFF ■ ■ ON OFF ■ ■ ON 

風風 






1 

II 

44iECR6,AA,SUM-3| 1 •- 

1 

1 


1 |lECR6,AA,SUM-3|^ 

1 


ON382 应 HE W 

〇陪® C € 公 o 


ON にした場合でも録音中や録音待機中、またはヘッドホ 
ンを接続しているとさには音び出力されません。 

® 31却取り付け用穴 （1 /4インチ） 

本体に兰脚を取り付けることびでさます。 


本体の落下を防ぐため、兰脚のネジを確実に締めてくだ 
さい。 

兰脚に本体を取り付けて使用する場合は、兰脚を水平な場 
所に置いてください。 

兰脚によってはネジの規格の違いにより、直接取り付けら 
れない場合びあります。その場合は市販の変換アダプター 
をご使用ください。 


@電池ケースふた 
® 電池ケース（単3お電池） 


[ 電池ケースふたを外した状態] 


本機の電源になる電池（単3形電池、2本）を収納するケー 
スです。（一] 9ページ「電池で使用する」） 


TASCAM DR-100 7 / 















































































第 3 章各部の名称と機能 


ワイヤレスリモコン （RC-DR100) 


の 

( 2 > 

③- 


四ら 

STOP PLAY/PAUSE 

0拉 

RECORD AUTO REC 

巧を 



-④ 

-⑥ 

-⑥ 

< 7 ) 


① 一 /… 【 REW 】 キー 

ファイルの途中で短く巧すとファイルの先頭にスキップし 
ます。 

ファイルの先頭付近で短く押すと前のファイルの先頭にス 
キップします。 

巧し続けると早戻しサーチします。 


③ STOP 【ストップ】 [■] キー 

再生や録音の停止に使用します。 


③ RECORD 【レコード】 [♦] キー 

録音待機や録音の開始、録音一時停止に使用します。 

(4) ►►/►►! [FF ] キー 

短く押すと次のファイルの先頭にスキップします。 
巧し続けると早送りサーチをします。 


⑥ PLAY/PAUSE 【プレイ/ポーズ】 [►/■■]+— 

再生の開始や一時停止に使用します。 

(D AUTO REC 【才ートレック】キー 

オートレック機能を使用するときに使用します。 

本体操作と異なり 、 AUTO REC キーだけで録音待機状態 
になります。 



オートレック機能の各設定は、本体の操作で行ってくだ 
さい。 

©MARK 【マーク】キー 

録音中に手動でマークを付けるときに使用します。 


18 TASCAM DR-100 
















第 4 章準備ずる 


電池で使用ずる 


本機では専用 U チウムイオン充電池と単3形電池を使用する 
ことびでさます。 

また、これらの電池は併用することびでさ、これにより長時 
間の連続動作び巧能になります。 

さらに、一ちの電池残量びなくなってしまった場合など、動 
作を継続させたまま電池を交換することちでさます。 

使用できる電池の種類 

• 専用 U チウムイオン充電池（付属の目 P - L 2) 

. 単3形ニッケル水素電池 
• 単3形アルカ U 乾電池 


注意 


単3形マンガン乾電池は使用でさません。 

本機で単3形ニッケル水素電池を充電することはでさませ 
ん。市販の充電器をご使用ください。 

専用リチウムイオン巧電池で使用する 

本機の側面にある電池ケースふたを開け、正しい向さで挿入 
し、電池ケースふたを閉めます。 



• パソコンと本機は直接接続してください。 US 目八ブを経 
由した場合の動作は保証でさません。 

• USB 接続中は本機の電源を入れなくても充電でさます。 

• パソコンで充電するとき、本機は USB 接続モードになる 
ため、本体機能は使用でさません。 

• 充電中は CHARGE インジケーターび点灯し、充電び完了 
すると消灯します。 



単3形電池で使用ずる 

本機の裏面にある電池ケースふたを開け、度）と©の向さを 
正し < 入れて電池ケースふたを閉めます。 




専用リチウムイオン巧電池を充電する 

専用 U チウムイオン充電池は次の2つのち法で充電すること 
びでさます。 

AC アダプターで充電する 

別売の専用 AC アダプター ( PS - P 已2日）を本機の DC = IN 己 V 
端テに接続します。（一2日ページ 「 AC アダプターで使用する 
访 IJ 売)」） 

充電時間は約3時間です。 

パソコンで充電する 

付属の US 目ケーブルでパソコンに接続して充電します。（一 
39ページ「パソコンと接続する」） 

充電時間は約6時間です。 


単3形電池で使用するとさ、電池の残量表示や正常動作に 
必要な最低残量を識別するために、電池の種類を設定して 
ください。（一47ぺージ「電池の種類を設定する (AA 
BATTERY )」） 


電池を併用する 

専用 U チウムイオン充電池と単3形電池を両方挿入しておく 
と、一方を主電池 （ MAIN )、 ちう一方を予備電池として使 
用することびできます。（一46ページ「主電池を設定する 
( MAIN )」） 

これにより、主電池び動作可能な残量を下回ったとさ、自動的 
に予備電池に切り換わり、動作を継続させることびでさます。 
また、主電池で動作中は電源を入れたまま予備電池を交換す 
ることびでさます。長時間連続して使用したい場合に便利で 
す。 （^46 ページ「電源を切らずに電池を交換する」） 
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第 4 章準備ずる 


AC アダプターで使用ずる（別売） リモコンを準備ずる 


図のように、別売の専用 AC アダプター ( PS - P 已2日）を DC - 

— IN 己 V 端子に接続します。 電池の入れ方 




電池を挿入したまま AC アダプターを接続した場合、 AC ア 
ダプターから電源び供給されます。専用 U チウムイオン充 
電池を挿入しているとさは本機を使用しなびら充電するこ 
とびでさます。 


1. IJ モコンから電池ホルダーを抜さます。 


身 

2. @、 © の向さにま意して、コイン形 U チウム電池 
( CR 2025) を電池ホルダーに入れます。 



3. IJ モコンに電池ホルダーを差し込みます。 


注意 


必ず別売の専用 AC アダプター ( PS - P 520) をご使用く 
ださい。それ外のものを使用すると故障、乂災、感電の 
原因となります。 


電池の交換時期 

操作範囲び狭くなったり、操作キーを巧しても動作しない場 
合は新しい電池に交換してください。 

電池はコイン形 U チウム電池 ( CR 2025) をご使用ください。 


電池についての注意 

コイン形 U チウム電池は、ルさなお子様び誤って電池を飲み 
込むと大変危険です。電池および U モコンは幼児の手の届か 
ない場所に置いてください。万一、お子様び電池を飲み込ん 
だ場合は、ただちに医師と相談してください。 

電池を誤って使用すると、液ちれや破裂などの原因となるこ 
とびあります。電池のを意表示をよく見てご使用ください。 
(一己ページ「電池の取り扱いについて」） 

♦ 電池の向さを正し<入れて<ださい。 

♦ 電池は充電しないでください。 

♦ 電池を加熱したり、分解したり、乂や水の中に入れないで 
<ださい。 

♦ 電池を金属製の小物類と一緒に携帯、保管しないでくださ 
し、電池びシヨートして液もれや破裂などの原因となるこ 
とびあります。 

♦ 保管や廃棄をする場合は、他の電池や金属製のをのと接触 
しないように、テープなどで端テを絶縁してください。 

♦ 使い終わった電池は電池に記載された廃棄ち法、もしくは 
各市町村の廃棄ち法に従って捨てて<ださい。 
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第 4 章準備ずる 


U モコンを使5 


ワイヤレスリモコンで使う 


本機の U モコン受光部に向けて操作してください。 


ま意 


障害物びあると、操作でさません。 

リモコン受光部 





ワイヤードリモコンで使う 



2. ワイヤレス U モコンアダプターにケーブルを差し込みます。 



3. 本体にケーブルを差し込みます。 



リモコン使用上のま意 

♦ 長い間 （1 ヶ月！;(上） U モコンを使用しないときは、電池 
を取り出しておいて<ださい。 

♦ 液もれを起こしたとさは、ケース内に付いた液をよく}式さ 
取ってから新しい電池を入れてください。 


ワイヤレスリモコンアダプターとケーブル装着 

1. ワイヤレス U モコンをワイヤレス IJ モコンアダプターに挿 
入します。 


♦ 赤外線によりコント□ールする他の機器を使用時に、本機 
の U モコンを操作すると、その機器を誤動作させることび 
あります。 
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第 4 章準備ずる 


電源を入れる/切る 


電源を入れる 

POWER キーを長押しすると電源び入ります。 

電源を切る 

POWER キーを長押しすると電源び切れます。 


注意 


電源を切るときは必ず POWER キーで行ってください。 
電源び入っているとさに主電池を外したり、電池び装着さ 
れず別売の専用 AC アダプター ( PS - P 520) で使用して 
いる時に電源コードを抜いたりすると録音データや設定な 
どび全て失われます。 


電池の設定をずる 


専用 U チウムイオン充電池と単3形電池を両方挿入しておく 
と、一方を主電池 （ MAIN )、 をラーちを予備電池として使 
用することびできます。（一46ページ「主電池を設定する 
( MAIN )」） 

これにより、主電池び動作可能な残量を下回っても自動的に 
予備電池に切り換えて動作を継続させることびでさます。 

また、単3形電池で使用するとさ、電池の残量表示や正常動 
作に必要な最低残量を識別するために、電池の種類を設定す 
る必要びあります。（一47ページ「電池の種類を設定する 
(AA BATTERY )」） 


取り外す 

SD カードを軽く押し込むと手前に出てきます。 



ミ主意 


パソコンと US 目接続中、本機から SD カードを取り外さな 
いで < ださい。 

♦ 使用できる SD カードは SD 、 SDHC 規格に対応したカード 
です。 

♦ タスカムのウェブサイトには、当社で動作確認済みの 
SD 力ードの U ストび掲載されています。 （ h け p :// www . 
tascam . jp /) 


SD 力ードを使えるようにずる 

本機で SD カードを使えるようにするために、本機でフォーマ 
ットする必要びあります。 

1 . SD カードび挿入されていることを確認し、電源を入れます。 


SD カードを挿入ずる/取り外ず 


挿入する 

SD カードを図の方向にカチッと音びするまで差し込みます。 



本機をお買い上げ時、 SD カードス□ットに SD カードび挿 
入されています。この SD カードをそのまま使って録音/再 
生を行う場合は、改めて挿入し直す必要はありません。 


2. 新しいカード、または本機外でフォーマットされたカー 
ドを挿入したとさ、のようなメッセージび表示されま 
す。 


Format Error 

Format Card 
fire you sure ? 


3. ENTER/MARK キーを押すとフオー マツ トを開始します。 


ミ主意 


フォーマットを行うと、カード上のデータは全て失われ 
ます。 

4.フォー マッ トび終了するとホーム画面に戻ります。 

また、本機ではいつでをフォーマットを行うことびでさま 
す。（一46ぺージ rsD 力ードをフォーマットする」） 


ま意 


フオーマツトは本機を別売の専用 AC アダプター 
( PS - P 520) で使用するか、電池の残量び十分な状態で行 
つて< ださい。 
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第 4 章準備ずる 


カードのライトプ□テクトについて 


SD カードにはプ□テクト（書さ込み防止）スイッチびついて 
います。 



[書き込み可] [書き込み不可] 


プ□テクトスイッチを [ LOCK ] のち向へスライドするとファ 
イルの記録や編集びでさなくなります。録音や削除などを行 
う場合は書さ込み禁止を解除してください。 


日時を設定ずる 

本機は本体内の時計をもとに、録音したファイルに日時を記 
録します。 


内蔵スピーカーを設定ずる 


本機の内蔵スピーカーで再生音を聴く場合は、 SPEAKER ス 
イッチを ON に設定してください。 




へッドホンを接続すると SPEAKER スイッチび ON でもス 
ピーカーから音は出力されません。 


1. MENU キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで DATE/TIME を選択し、 ENTER/MARK キー 

を押します。 



3. w/w キーでカーソルを移動し、ホイールで値を変更 
します。 

4. ENTER/MARK キーを押すと確定し、 MENU 画面に戻り 
ます。 



ここで設定した日時をファイルの名前に付けることびでき 
ます。（一44ページ「ファイル名の形式を設定する」） 


注意 


曰時の設定は、電池または AC アダプターの接続びない状態 
では数分しか保持しません。電池でお使いの場合は、完全 
に電池びなくなる前に電池交換することをお勧めします。 


モニター用機器を接続ずる 


へッドホンで聴く場合は n 端テにへッドホンを接続してくだ 
さい。 

外部モニターシステムで聴く場合は、 LINE OUT 端テにモニ 
ターシステム（アンプ内蔵スピーカーまたはオーディオシス 
テム）を接続してください。 



) 

アンプ内蔵 スピーカー または 
オーデイオシステム 
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第已章画面と基本的な操作 


ホーム 画面 


本機の電源を入れると表示されます。 HOME キーを巧すこと 
でいつでも表示させることびでさます。 



® 再生速度の設定状態 


OFF 

ON 

再生速度 

SPEED - 

—"4— 

日％ 

SPEEDS 


+ 1 〜+ 1 目％ 

SPEED T 


—己〇〜一 I % 


③ループ再生/リピート再生の状態 


SmCLE 

シングル再生 

か 1 

1 aU ピート再生 

か 。 LL 

全曲 U ピート再生 

I++0 

ループ再生 


(3) 入カ モニター の状態 

(一43ぺージ「入カモニターを使用する （ MONITOR )」） 

non : OFF / iiDin : on 


® 電源供給のが態 

駆動電源 

嘴: 専用 U チウムイオン充電池 
墙；単3形電池 
flC * : AC アダプター 

電池駆動時は、電池残量に応じて目盛りび表示されます。 

(画、皿 a ) 

残量びなくなると a び点滅し、まもなく電源びオフにな 
ります。 



残量びなくなる前でち録音など負荷の大さい動作を行おラ 
とすると "Battery Low " の警告メッセージび出ること 
びあります。 


⑥レコ—ダ—の動作状態 


■ 

停止中 

II 

一時停止中 

► 

再生中 

►► 

早送り中 


早戻し中 

►►1 

スキップ 


スキップ 


⑥ レベル メーター 

入カモニターび OFF のとさ、再生音のレベルを表示します。 
入カモニターび ON のとき、入力音と再生音をミックスした 
レベルを表示します。 

(7) ファイル情報 

再生中のファイルのファイル名またはタグ情報を表示し 
ます。 

I D 3 タグ情報を持つ MP 3 フアイ>1レの場合、 I D 3 タグ情報び 
優先して表示されます。 



ID 3 タグ情報とは、 MP 3 ファイルに保を可能なタイトル 
やアーティスト名の情報です。 

® 再生節囲 

(一36ページ「再生範囲を指定する （ AREA )」） 

ALL : MUS にフオルダ内の全ファイル 


FOLDER :選択したフォルダ内の全ファイル 
P.LIST :プレイ U ストに登録されたファイル 

(9) 経過時間/残圏き間（時：分：秒） 

ホーム画面で HOME キーを押すと経過時間と残量時間び 
切り換わります。残量時間は先頭に" 一" び付きます。 


⑩ピーク値のデシベル ( dB ) 表示 

一定時間毎に、その期間のレベルの最大値を、デシベル表 
TJX します。 

⑩識別用タグ情報 

QUICK TAG 機能によって付けられた識別用タグの末尾を 
表术します。 

@再生位置表示 

現在の再生位置をバー表示します。再生の経過ととをに、 
左からノ く一び伸びていさます。 

⑩ループ再生の IN 点（始点)、 OUT 点（終点） 

ループ再生の始点/終点の設定状況を表示します。 

始点を設定すると、再生位置表示バー上の該当位置に" 

び表示されます。 

終点を設定すると、再生位置表示バー上の該当位置に、:’ 
び表示されます。 

(0) 再生ファイル番号/総ファイル数 

再生対象ェ U アの総フアイル数と現在のフアイル番号を表 
のしよ 〇 
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第 5 章画面と基本的な操作 


® モニター出力 

« :へッドホン/か：スピーカー 


録音画面 


録音待機中、または録音中に表示されます。 



® 入力機能設定状態 

TYPE (一 43ぺージ「モノラル入力する （ TYPE )」） 

»ステレオ/ ST :モノラル 

LOW CUT (一 43ぺージ「□-カットフィルターを使 
用する （LOW CUT )」） 

L け：日 FF /…■:日 N 

LEVEL CTRL (一 43ぺージ「才ートゲインコント □— 
ル/ IJ ミッターを使用する （LEVEL CTRL )」） 

flUTO / mhU :才ートゲインコント□-ル 
"T / "I— ; IJ ミッター 

②プリレック機能の設定状態 


プリレック機能び ON の場合 "PRE" と表示されます。 
③レコ— ダ—動作状態 


■ 

待機中 

II 

一時停止中 

♦ 

録日中 


® レベル メーター 

オーバーダブび OFF のとさ、入力音のレベルを表示します。 
オーバーダブび ON のとさ、入力音と再生音をミックスし 
たレベルを表示します。 

(D ファイル名 

録音するファイルに自動的に付けられるファイル名を表示 
します。 

(D 入力信号 

入力されてし"'る信号を表示します。 

(7) 録音経過時間/録音残時間 （時：分：秒） 

録音待機時は録音可能な時間を表示します。 

録音画面で HOME キーを押すと経過時間と残量時間び切 
り換わります。残量時間は先頭に" 一" び付さます。 


⑥ピーク値のデシベル ( dB ) 表示 

録音レベルのピーク値をデシベル表示します。 

(9) 録音モード/サンプリング周波数 

録音ファイルの形式/サンプ U ング周波数を表示します。 


メニ ューを使う 


ヴンプ U ング周波数を変更することを例に説明します。 
1.MENU キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 


C _ MEMU _>¢11!] 

J "I 日 Br 。 

■/BROWSE 

yPLAV MODE_ 

^INPUT SETTING t 


2 .ホイールでメニユーを選択し（反転表示）、 ENTER/ 
MARK キーを押すと設定画面に移動します。 

(例） REC SETTING 画面 


亡 REC 

SETTING ) 山 !] 

IMaBfMM 

: WAV 24bit 

SAMPLE 

: 4Sk 

SIZE 

: 2G 

PRE REC 

: OFF 

DELflV 

: OFF < 2h 曰 4m> 


3.ホイールで設定項目を選択し（反転表示)、キー（ま 
たは ENTER/MARK キー）を押すと設定内容び選択され 
ます（反転表示)。 

(例）ヴンプ U ング周波数の設定 


亡 REC 

SETTING ) 山 !] 

FORMAT 

: WAV 24bit 

48k 

SIZE 

: 2G 

PRE REC 

: OFF 

DELflV 

: OFF < 2h 曰 4m> 


4. ホイールで設定を変更します。 


亡 REC 

SETTING ) 山 !] 

FORMAT 

: WAV 2 斗 bit 

SAMPLE 


SIZE 

: 2G 

PRE REC 

: OFF 

DELflV 

: OFF < 2h04m> 


日.変更を終了します。 

同じメニューで別の項目を設定する。 

W キーを押すと設定項目選択に戻ります。 
MENU キーを押すと MENU 画面に戻ります。 
HOME キーを巧すとホーム画面に戻ります。 
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第 5 章画面と基本的な操作 


操作の基本 

各種画面の操作には、次の操作テを使用します。 

画面呼び出し； MENU キー 、 PB CONTROL キー、 
AUTO キー、 HOME キー 

確定： ENTER / MARK キー 
キャンセル： STOP キー 


ホイール： 

項目を選択したり、値を変更するとさに使用します。 


左ち移動：キー 
設定変更：ホイール 



MENU 画面を呼び出します。 

PB CONTROL キ ー : 

PB CONTROL 画面を呼び出します。 

AUTO キ ー : 

AUTO REC 画面を呼び出します。 

HOME キー： 

各設定画面を表示中に HOME キーを押すとホーム画面に戻り 
ます。 

ENTER/MARK キ ー : 

設定項目の選択を確定したり、確認メッセージに対して 
[ YES ] を選択するときに使用します。 

STOP キ ー : 

確認メッセージに対して[ N 0]を選択するときに使用します。 

►►1 キー： 

画面内のカーソル（反転表示部）をちに移動するとさや、 
BROWSE 画面でフオルダを開くときに使用します。 

I ◄◄キー： 

画面内のカーソル（反転表示部）を左に移動するとさや、 
BROWSE 画面でフオルダを閉じるときに使用します。 
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第 6 章録音する 


録音の準備をずる （REC SETTING ) 

録音を行ラ前に録音する素材や状況に応じて準備をします。 
設定に応じて、録音時間び異なります。 （ ^ 34ページ「録 
音時間について」） 

1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで REC SETTING を選択し、 ENTER/MARK キー 

を押します。 


亡 REC SETTING ) imJ 

lawas の ■: 

NfiV 24bit 

SAMPLE : 

4Sk 

SIZE : 

2G 

PRE REC : 

OFF 

DELAV : 

OFF < 2h 曰 4m> 


録音モードを設定する （ FORMAT ) 

3. FORMAT の項目で録音モードを設定します。 

FORMAT : 

WAV :16/24 [bit] 

MP3 : 32/64/9巨/128/192/2已6/320 [kbps] 



値び大さいほど高音質となります。 

MP3 より WAV のちび高音質で録音できます。 

WAV より MP3 のちび長時間録音でさます。 

サンプリング周波数を設定する （ SAMPLE ) 

3. SAMP にの項目でヴンプ U ング周波数を設定します。 

SAMPLE : 44.1/48 [kHz] 

ファイルの最大サイズを設定する （ SEE ) 

3. SIZE の項目で最大サイズを設定します。 

S に E :目 4M/128M/2 己目 M/ 日 12M/1G/2G 



録音中に設定したファイルサイズを超えると新たな別のフ 
ァイルとして録音を継続します。 

ファイル形式によって、同じファイルサイズにおける録音 
時間び異なります。 

録音時間び24時間を超える場合は自動的に停止します。 


録音可能時間表示 

SD カードの容量や録音モード、ヴンプ U ング周波数の設定に 
応じて録音時間び異なります。（^34ぺージ「録音時間につ 
いて」） 

挿入している SD カードと各設定によって録音巧能な時間は 
REC SETTING 画面で確認することびできます。 


t REC 

SETTING つ画 

lawaBiaa 

: WAV 2 斗 bit 

SAMPLE 

: 4Sk 

SIZE 

: 2G 

PRE REC 

: OFF 

DELflV 

: OFF < 2h04m> 



入力を選択ずる 

トップパネルの INPUT スイッチを切り換えることにより、入 
カソースを選択することびできます。 

LINE : LINE IN 端テから入力する 

UNI :内蔵指向性ステレオマイクから入力する 
OMNI :内蔵無指向性ステレオマイクから入力する 

XLR : XLR IVNC IN 端テから入力する 





内蔵マイクで録音する （ UNI /0 MNI ) 

UNI M に： 

INPUT スイッチで UNI を選択します。 

楽器演奏やノくンドなどのライブ録音、フィールドレコーディ 
ングなどに適しています。 

マイクを音源のち向へ向け、振動の少ない、安定した場所に 
設置してください。 

風により発生する雑音び気になるときはウインドスク U —ン 
を取り付けてください。 
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第 6 章録音ずる 


OMNI MIC : 

INPUT スイッチで OMNI を選択します。 

会議録音など、広い空間の全体を録音したいとさなどに適し 
ています。 

振動の少ない、安定した場所に設置してください。 



空調機の音や風切り音などの雑音び気になるとさは□一力 
ットフィルターをご使用ください。（一43ページ「□一 
カットフィルターを使用する （LOW CUT )」） 


外部マイクで録音する (XLR) 

INPUT スイッチで XLR を選択します。 

外部 XLR マイクを本機 XLR M に IN 端テに接続します。 
マイクを]本だけ接続して録音するとさに、接続したマイク 
の入力信号を L / R それぞれのチヤンネルに入力して録音する 
ことびできます。（一43ぺージ「モノラル入力する ( TYPE )」） 




XLR コネクターのピン配列は、 #]= グランド、#2ニホッ 
卜、#3=コールドです。 


注意 


ファントム電源を必要としないマイク（ダイナミックマイ 
クなど）を接続するときに +48 V スイッチを ON した場合、 
マイクび壊れる可能性びあります。 

+48 V スイッチを ON の状態で、マイクの抜さ差しをしな 
いで <ださい。 

ファントム電源をご使用の場合は、電池の持続時間び短く 
なりますので、 AC アダプターのご使用をお勧めします。 
アルカ U 乾電池で使用する場合、マイクによっては極端に 
使用時間び短くなる場合びありますので、電池で使用する 
場合は専用 U チウムイオン充電池（付属の巨 P - L 2) でのご 
使用をお勧めします。電池の持続時間は使用するマイクに 
よって変ります。 

詳しくは、マイクの取扱説明書などをご覽ください。 


外部機器か !5 録音する (LINE) 

INPUT スイッチで LINE を選択します。 

ステレオミニプラグケーブルを使って外部オーディオ機器の 
出力と接続します。 



オーディオ機器 
または、外部音源 


ファイルの保存先を選択ずる 


フアントム電源を必要とするコンデンサマイクを使用する場 
合は、 +48 V スイッチをオンにしてください。 



録音したファイルの保をするフォルダを選択します。（一4日 
ぺージ「フォルダを選択する （ SELECT )」） 

特に指定しない場合は MUS にフォルダの下にファイルび作成 
されます。 


入カレベルを調節ずる 

1 .RECORD [♦] キーを押して録音待機状態にします。 


EBDZEJLOlu fill] 

■ OOhOOmOOs 

-37dB 
R 

DR-100-0000. way 
の■ゴ I 立。化け 9 I 
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第 6 章録音ずる 


2. MIC GAIN スイッチを M に設定し、 PEAK インジケーター びできます。（一43ページ「オートゲインコント□ール 

び点灯しない範囲で、できるだけメーターび振れるように / IJ ミッターを使用する （LEVEL CTRL )」） 

INPUT ボ U ュームで調節します。 




録音ずる 


RECORD [♦] キーを押して録音待機状態にし、再度 

RECORD [♦] キーを巧します。 


■^■1 LCF II Lmn~ 


画 


■ OOhOOmOOs 


-37dB 


DR-100-0000. way 

rmm WOU £4bit 


山 


[ REC 待機状態の画面] 



I LOT I ""J 

OOhOOmI 日 sLi 



DR-l 曰曰 _ 曰曰曰曰 . way 


Mbit 


[ REC 中の画面] 


INPUT ボ U ュームを 10 に近付けてもレベルメーターの振 
れび大きくならないときは IVNC GAIN スイッチを H に設定 
してください。また、 INPUT ボ U ュームを0に近付けても 
レベルメーターの振れびルさくならないときは IVNC GAIN 
スイッチを U こ設定してください。 

IVNC GAIN 

H ( HIGH ) :会議や音声などのルさな音や遠い音源を録音 
するとさ 

M ( MID ) :アコースティックギターや管楽器などの音を 
録音するとさ 

L ( LOW ) :バンド演奏などの大きな音や近い音源を録音 
するとさ 


ま意 


• 入力に LINE を選択したときは MIC GAIN の設定は無効 
です。 

• 録音待機時や録音中は SPEAKER スイッチび ON の場合で 
ち スピーカーから 音は出ません。 

モニター音を聞きなびらレベル調節や録音を行う場合は、 
別売のへッドホンを本機の n 端テ（へッドホン端テ）に 
接続してください。 

モニター音は n/SP OUTPUT ボ U ュームで調節できます。 
録音される音には影響ありません。 



• INPUT ボ U ュームの調節だけでなく、マイクと音源との 
距離や向さを調節してみてください。 

• 大さな音び入力されても歪んで録音されないよラにオート 
ゲインコント□ール機能や U ミツター機能を利用すること 


録音を停止ずる 

録音中に STOP [■] キーを押すと、停止してファイルの先頭 
に戻ります。 


録音を一時停止ずる 

録音中に RECORD [♦] キーまたは PLAY/PAUSE [►/II] 

キーを巧すと一時停止します。 



-時停止中に RECORD [♦] キーまたは PLAY/PAUSE 

[►/■■] を巧すと再び録音を開始します。このとさ同じフ 
アイルとして録音を継続します。 


ファイルの更新/分割機能 


録音中に手動で更新ずる 
(トラックインク U メント） 

録音中にいつでも簡単に手動でファイルを更新し、録音を継 
続することびでさます。 

1.録音中にキーを巧します。 



新しいファイルび作成されると、ファイル名の末尾の数字 
び繰り上びります。 
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第 6 章録音ずる 


ま意 


• フォルダとファイルの総数び999個を超える場合は新た 
なファイルは作成でさません。 

• 録音時間び2砂！;(内のファイルを作成することはでさま 
せん。 

• 新たに作成するフアイルのフアイル名び既に存在する場合 
は更に数字び繰り上びります。 


録音中に自動で更新する 
(オートトラックインクリメント） 

録音を継続したまま、あらかじめ設定した最大ファイルサイ 
ズや入力信号レベルによって自動的にファイルを更新するこ 
とび巧能です。 （ ^ 27ページ「ファイルの最大サイズを設 
定する （ SIZE )」、 一32ページ「録音中に自動でファイルを 
更新する （ TRKINC )」） 


録音中に自動で不要な無音部分をカツトする 

録音中に無音部分を検出すると一時停止し、その後、信号び 
入力されると再び録音を開始します。 

このとさファイルは更新しませんび、不要な無音部分をカツ 
卜しなびら録音でさるため、カードの容量を節約でさます。 
また、一時停止から再び録音を開始する位置に自動的にマー 
クび付けられるため、録音後に分割するとさにも便利です。 
(一32ぺージ「マークの位置への移動」） 


5. ENTER/MARK キーを押すとファイルび分割されます。 
STOP [■] キーを巧すと分割されずに DIVIDE 画面に戻り 
ます。 



[ DIVIDE 確認画面] 



DIVIDE 画面表示中に PLAY/PAUSE [►/■■] キーを巧し、 

再生しなびら位置を決めることもできます。分割すると、 
ファイル名の末尾に "_ a " または "_ b " び付加されたファ 
イルび作成されます。 

(例） 

分割前のファイル名 
DR -1 日日_日日日日 . wav 

分割後のファイル名 

DR -1 00_0000_ a.wav (分割点より前の部分） 

DR -1 00_0000_ b.wav (分割点より後の部分） 


ミ主意 


• MP 3 のファイルは分割できません。 

• SD カードの容量び少ない場合は分割でさない場合びあり 
ます。 


ファイルを分割する （ DIVIDE ) 

録音したファイルを任意の位置で2つのファイルに分割する 
ことびでさます。 

連続して録音したひとつのファイルを細かく分割するとさに 
便利な機能です。 

1 . 分割したいファイルを選択します。 

2. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

3. ホイールで DIVIDE を選択し、 ENTER/MARK キーを押し 

ます。 

C_ _ MEMU _3 画 

yREC SETTING 

yMIX EBLBHCE 

yFILE MBME_ 

^ 旦 ETUP 吉 


4. ホイールを使って分割する位置を決定し、 ENTER/MARK 
キーを 押します。 

广 DIVIDE つ 画 

00h05m45s 

0 DR-100-0000. wav 
_ [RECi^d _ 


• ファイル名び 2 日日文字上になる場合は分割できません。 

• 分割後のファイル名と同名のファイルびを在する場合は分 
割でさません。 



• 録音中にあらかじめ分割したい位置にマークを付けておく 
ことびでさます。 

• マークは手動で付ける方法（一32ページ「録音中に手 
動でマークを付ける」）と、無音部分を感知し、自動で付 
けるち法（^31ぺージ「録音中に自動でマークを付ける 
( MARK )」） びあります。 

• 録音後にその位置に簡単に移動することびでさます。 （ ^ 
32ページ「マークの位置への移動」） 


録音機能を自動で動作させる 
(AUTO REC) 


入力音のレベルに応じて、録音の開始や一時停止、マークの 
設定、ファイルの更新などを自動で行ラ機能です。 

この機能により、会議中の会話部分だけを録音したり、録音 
後に頭出しやファイル分割のために利用でさるマークを付け 
たり、自動的にファイルを分割したりすることびできます。 
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第 6 章録音ずる 


1.AUTO キーを短く押して AUTO REC 画面を表示させます。 

C fiUTO REC つ画 




START し EVE し： 一 24dE 
END LEVEL : -4SdE 
END DELflV : 己 sec 


MODE ； 

MARK 

録音中に自動でマークを付けるモード 

PAUSE 

録音中に自動で一時停止させるモード 

TRK INC 

録音中に自動でファイルを更新するモード 

START LEVEL (スタートレべル）： 

信号び入力されたと判断する基準レベル 

END LEVEL ( エンドレベル）： 

信号びなくなったと判断する基準レベル 

END DELAY ( エンドディレイ）： 

信号びなくなったと確定するまでの時間 



録音中または録音待機中に AUTO キーを押すと、オートレ 
ック機能の現在の設定を確認することびできます。 

オートレックでの録音待機状態では、通常の録音待機状態 
より RECORD [♦] キーび早く点滅します。 


ミ主意 


オートレツク機能を使用する場合にはオーノ くーダブ録音は 
でさません。 


録音を自動で開始させる 

入力音びスタートレベルを上回ると自動で録音を開始します。 



この機能では MODE の設定は関係ありません。 

2. START に VEL の項目でスタートレベルを設定します。 

3. HOME キーでホーム画面に戻ります。 

4. AUTO キーを押しなびら RECORD [♦] キーを巧し、録音 
待機状態にします。 

入力音びスタートレベルを上回ると自動で録音を開始し 
ます。 



停止させる場合は STOP [■] キーを押してください。 


録音中に自動でマークを付ける ( MARK ) 

録音中に入力音びエンドレべルを下回ったままエンドディレ 
イ時間を経過したとき、また、その後、スタートレベルを上 
回ったとさ、自動的にマークを付けます。 

2. MODE の項目で MARK を選択します。 


t fiUTO REC 

MODE 


START し EVE し 

: -24dE 

END LEVEL 

: -4SdE 

END DELflV 

： 5sec 


3. END LEVEL の項目でエンドレべルを設定します。 

4. START に VEL の項目でスタートレベルを設定します。 

瓦 HOME キーでホーム 画面に戻ります。 

目 . AUTO キーを押しなびら RECORD [♦] キーを押し、録音 
待機状態にします。 

入力音びスタートレベルを上回ると自動で録音を開始し 
ます。 



停止させる場合は STOP [■] キーを押してください。 
手動でマークを付けることもできます。（一32ページ「録 
音中に手動でマークを付ける」） 

録音中に自動で一時停止させる （ PAUSE ) 

録音中に入力音びエンドレべルを下回ったままエンドディレ 
イ時間を経過したとき、自動で一時停止します。 

2. MODE の項目で PAUSE を選択します。 


亡 fiUTO REC ) 山 !] 

MODE 

♦百西百 a 吉 

START LEVEL 

: -24dE 

END LEVEL 

: -4SdE 

END DELflV 

: 5sec 


3. END LEVEL の項目でエンドレべルを設定します。 

4. END DELAY の項目でエンドディレイ時間を設定します。 

瓦 HOME キーを押してホーム画面に戻ります。 

目 . AUTO キーを巧しなびら RECORD [♦] キーを押し、録音 
待機状態にします。 

入力音びスタートレベルを上回ると自動で録音を開始し 
ます。 



停止させる場合は STOP [■] キーを押してください。 
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録音中に自動でファイルを更新する 
(TRK INC ) 

録音中に入力音びエンドレベルを下回り、その後、スタート 
レベルを上回ったときに自動的にファイルを分割し、新たな 
ファイルを作成します。 

2. MODE の項目で TRK INC を選択します。 


C fiUTO REC 

MODE 

♦ Ma—HWT 

START LEVEL 

: -24dE 

END LEVEL 

: -4SdE 

END DELflV 

: 5sec 


3. END に VEL の項目でエンドレべルを設定します。 

4. START LEVEL の項目でスタートレベルを設定します。 

已 . HOME キーでホーム画面に戻ります。 

目 . AUTO キーを押しなびら RECORD [♦] キーを巧し、録音 
待機状態にします。 

入力音びスタートレベルを上回ると自動で録音を開始し 
ます。 


♦ OOhOOmI 日 sLi 

L -01 dB 

•'ク DR-100-0001.way 

MARK C01] ) 


録音一時停止状態から再び録音を開始するとさには常に 
マークび 付けられます。 

マークはファイルごとに 01 〜 99 まで設定でき、ファイル 
にマークの情報を記録します。 


マークの位置への移動 

停止中または再生中に、選択されているファイルに挿入され 
ているマークの位置へ移動することびでさます。 

頭出しのためのインデックスのように使用することびでさ 
ます。 

1 .停止中または再生中に ENTER/MARK キーを 巧しなびら 
キーを 押します。 



異なるファイルのマークへの移動はでさません。 



停止させる場合は STOP [■] キーを押してください。 
手動でファイルを更新することちでさます。（一29ページ 
「録音中に手動を更新する（トラックインク U メント)」 ） 
新しいファイルび作成されると、ファイル名の末尾の数字 
び繰り上びります。 


ま意 


• フォルダとファイルの総数び999個を超える場合は新た 
なファイルは作成でさません。 

• 録音時間び2秒内のファイルを作成することはできま 
せん。 

• 新たに作成させるファイルのファイル名び既にを在する場 
合は更に数字び繰り上びります。 


マーク 機能 


録音中に手動でマークを付ける 

録音中に手動で任意の位置にマークを付けることびでさます。 

1. 録音中に ENTER/MARK キーを押します。 

画面にマーク番号び表示されます。 


録音開始の少し前か5録音ずる 
(PRE REC ) 


録音待機中に入力される信号を最大2秒間録音しておさ（プ 
U レック）、録音開始時に最大2秒前からの信号を録音するこ 
とびでさます。 

1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで REC SETTING を選択し、 ENTER/MARK キー 

を巧します。 

3. PRE REC の項目で ON に設定します。 


亡 REC 

SETTING ) 山 !] 

FORMAT 

: WAV 2 斗 bit 

SAMPLE 

: 4Sk 

SIZE 

: 2G 

PRE REC ♦ESI ， 

DELflV 

: OFF < 2h04m> 



オートレック機能と組み合わせることにより、出音の部分 
を欠かすことなく録音できます。 



• 録音待機状態び2秒！;(下であったとさ、その時間分の音び 
録音されます。 

•プ IJ レック機能を使用してのオーバーダブ録音はでさませ 
ん。オーバーダブ録音を行うときはプ U レック機能を OFF 
に設定してください。 
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第 6 章録音ずる 


開始を遅!5せて録音ずる 
(REC DELAY) 

録音開始時、 RECORD [♦] キーび押されてから約日.3砂後（時 
間固定）に録音び開始されます。 

RECORD [♦] キーの操作音を録音したくないときに有効です。 



入カモニターび ON のとさやオーバーダビング録音中の 
PEAK インジケーターは入力音と再生音をミックスした信 
号の最大レベルを表示します。 


オーバータブ録音をする 


1 .MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 


音を重ねたいファイルを選択します。 


2. ホイールで REC SETTING を選択し、 ENTER/MARK キー 

を押します。 

3. DELAY の項目で ON に設定します。 


C REC SETTING つ 画 

FORMAT : WAV 2 斗 bit 

SAMPLE : 4Sk 

SIZE : 2G 

PRE REC : OFF 

DELflV 2h04m> 


2. RECORD [♦] キーを押すとサブメニューび表示されます。 



I LOT I ""J 

OOhOOmOOs 。 


R 

^DR-100_0001. 


WflU £4bit 
asK 


叫 ERDUB 
OFF 

jb ™_ 


3. ホイールで ON を選択し、 RECORD [♦] キーを巧すと録 
音び開始されます。 



レコデイレイ機能を ON にするときはプ U レック機能を 
OFF にしてください。 


再生音に入力音を重ねて録音ずる 
(オーバーダブ録音） 


音声ファイルを再生しなびら、その再生音に入力音を重ねて 
録音することびでさます。 

再生ファイルには上書させず、新たなファイルを作成します。 


入力音と再生音のレベルを調節する 

入力音と再生音を重ねて録音するため、録音前に入力音と再 
生音のレベルをバランス良く調節しておく必要びあります。 

1. 入カモニターを ON にします。（一43ぺージ「入カモニ 
ターを使用する （ MOMTOR )」） 

これにより、録音中または録音待機中でなくても入力音を 
聞 < ことびでさます。 



入カモニターの設定は録音中または録音待機中にはでさま 
せん。 

2. 重ねて録音したい音声ファイルを選択し、 PLAY/PAUSE 
[►/■■] キーを巧して再生を開始します。 

3. PEAK インジケーターび点灯しないように、入力音のレべ 
ルと再生音のレベルを調節します。（一33ページ「入力 
音と再生レベルを調節する」） 


再生可能なファイルび選択されていないとさは次のようなメ 
ッセージび表示されます。 

■^■1 LCF II LflT I 


■ OOhOOmOOs 



. 入カモニターび OFF のときやプ U レック機能び ON のと 
さはオーノ くーダブ録音はでさません。 

• オーノくーダブ録音を行ラときにはオートレック機能や手動 
でファイルを更新する機能は使用でさません。 

• 録音フォーマットび MP 3 であるとさ、オーバーダブ録音 
はでさません。 

再生ファイルのフォーマットにかかわらず、 WAV 1 目 bit 
または WAV 24 bit を選択してください。（一27ぺージ「録 
音モードを設定する （ FORMAT )」） 

また、オーバーダブ録音はヴンプ U ング周波数の設定に 
かかわらず、再生ファイルのヴンプ U ング周波数に依を 
します。 


録音を停止ずる 

録音中に STOP [■] キーを押すと、ファイルの先頭に戻って 
停止します。 


ミ主意 


オーノ くーダブ録音時は途中で一時停止させることびでさま 
せん。 
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録音時間について 


ファイルフォーマット（録音時の設定） 

SD/SDHC 力ード容量 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

WAV 

I6bit 

44.1 kHz 

1 時間 41 分 

3 時間 22 分 

6 時間 44 分 

13 時間 28 分 

48kHz 

1 時間 33 分 

3 時間日 6 分 

6 時間] 2 分 

12 時間 24 分 

24bit 

44.1 kHz 

1 時間日 7 分 

2 時間]己分 

4 時間 3 日分 

9 時間日日分 

48kHz 

1 時間日 2 分 

2 時間日 4 分 

4 時間日 8 分 

8 時間] 6 分 

MP3 

32kbps 

44.1 kHz/48kHz 

74 時間 32 分 

149 時間日 4 分 

298 時間 08 分 

己 96 時間] 6 分 

64kbps 

44.1 kHz/48kHz 

37 時間] 6 分 

72 時間 32 分 

149 時間日 4 分 

298 時間 08 分 

96kbps 

44.1 kHz/48kHz 

24 時間己日分 

49 時間 4 日分 

99 時間 2 日分 

198 時間 4 日分 

I28kbps 

44.1 kHz/48kHz 

18 時間 38 分 

37 時間] 6 分 

74 時間 32 分 

149 時間日 4 分 

I92kbps 

44.1 kHz/48kHz 

12 時間 2 己分 

24 時間己日分 

49 時間 4 日分 

99 時間 2 日分 

2 己 6kbps 

44.1 kHz/48kHz 

9 時間] 9 分 

18 時間 37 分 

37 時間] 6 分 

74 時間 32 分 

320kbps 

44.1 kHz/48kHz 

7 時間 27 分 

14 時間己 4 分 

29 時間 48 分 

己 9 時間 36 分 
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第 7 章再生する 


再生ずるファイルを選択ずる（スキップ) 

ホーム画面で、 w / w キーを押して再生したいファイルを 
選択します。 

ファイルの途中で!◄◄キーを押すとファイルの先頭へ戻り、 
ファイルの先頭で W ◄キーを巧すと、 ] つ前のファイルの先 
頭にスキップします。 

フアイルの先頭、または途中でキーを押すと次のフアイ 
ルへスキップします。 



ファイル名を選択して再生させることもできます。（一 
41ぺージ「ファイルを選択して再生する （ PLAY )」） 


再生ずる （PLAY) 


ホーム画面で、停止中に PLAY/PAUSE O/M] を押すと再 
生を始めます。 

へッドホン、スピーカーの音量を n /SP OUTPUT ボ1」ュー 
ムで調節します。 



再生でさるファイルは再生範囲内のファイルです。（一 
36ぺージ「再生範囲を指定する （ AREA )」） 


停止ずる （STOP) 

ホーム画面で、再生中に STOP [■] キーを巧すと、その位置 
で再生を停止します。 

再度 STOP [■] キーを押すとフアイルの先頭に戻ります。 


一時停止ずる （PAUSE) 

ホーム画面で、再生中に PLAY/PAUSE [►/■■] を押すと、 
その位置で一時停止します。 

再度 PLAY/PAUSE [►/■■] を巧すと、その位置から再生を 
始めます。 


早戻し/早送りをずる（サーチ） 

ホーム画面で、停止中または再生中に !◄◄ / ►►! キーを押し続 
けると早戻し/早送りサーチ再生を行います。 



サーチスピードを設定することびできます。（一4己ペー 
ジ「ヴーチスピードを設定する （ CUE/REV SPEED )」） 


ホイールで再生位置を移動ずる 

ホーム画面で、停止中または再生中にホイールで再生位置を 
移動することびでさます。 



• ホイールを回す速さに応じて移動量び変わります。 
• ホイールを回している間、音声は出力されません。 


繰り返し（リピート)再生ずる （REPEAT) 

] つのファイルを繰り返して再生したり、指定した範囲内の 
複数のファイルを繰り返して再生することびできます。 

1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで PLAY MODE を選択し、 ENTER/MARK キー 

を巧します。 

亡 PLBV MODE ) 画 

AREA : ALL FILES 

laaajai : off 


選択したファイルを1回だけ再生する （ SINGLE ) 

3. REPEAT 項目で SINGLE を選択します。 

4. ホーム画面に戻り、再生したいファイルを選択して再生し 
ます。 

選択したファイルを繰り返し再生する 
(1 REPEAT ) 

3. REPEAT 項目で 1 REPEAT を選択します。 

4. ホーム画面に戻り、再生したいファイルを選択して再生し 
ます。 

指定した節囲内の全てのファイルを繰り返し再 
生する （ALL REPEAT ) 

3. REPEAT 項目で ALL REPEAT を選択します。 

4. 再生範囲を指定します。 （ ^ 36ページ「再生範囲を指定 
する （ AREA )」） 

己.ホーム画面に戻り、再生したいファイルを選択して再生し 
ます。 
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指定した節囲内の全てのフアイルを1回再生する 
(OFF) 

3. REPEAT 項目で OFF を選択します。 

4. 再生範囲を指定します。 （ ^ 36ページ「再生範囲を指定 
する （ AREA )」） 

己.ホーム画面に戻り、再生したいファイルを選択して再生し 
ます。 


再生範囲を指定ずる (AREA) 

繰り返し ( U ピート)再生させる範囲を指定します。 

1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで PLAY MODE を選択し、 ENTER / MARK キー 

を巧します。 


亡 PLFlV MODE 

つ画 

WddM : F 日 … ER 

REPEAT : OFF 



さます。（一 36 ページ「プレイ U ストに登録する 
(PLAYLIST )」） 


プレイリストに登録ずる （PLAYLIST) 

1. MENU キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで BROWSE を選択し、 ENTER / MARK キーを押 

します。 

3. プレイ U ストに追加したいファイル名を選択し、 ENTER / 
MARK キーを巧します。 

4. サブメニューから ADD UST を選択し、 ENTER/MARK 
キーを巧すとプレイ U ストに追加されます。 


( BROW 且 

E 

固 MUSIC 

ジ DR-IOO 0 
DR-1 00_0 
ジ DR-100 0 

PLfiV 

INFO 

DELETE 

CANCEL 

uuo. wa.v 

1 

平 . 


プレイ U ストは登録した順に並べられ、この順番で再生さ 
れます。 


MUS にフオルタ'内の全てのファイルを再生する 
(ALL FII_ES) 


3. AREA の項目で ALL FILES を選択します。 

4. BROWSE 画面で MUS にフォルダを選択します。（一 4 日 
「フォルダを操作する」） 


フオルダ内のファイルを再生ずる (FOLDER) 

3. AREA の項目で FOLDER を選択します。 


プレイリストを操作ずる 


1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 


2. ホイールで PLAYUST を選択し、 ENTER / MARK キーを 

押します。 


画 


C 


P し fiV し I5T 


。1 

叫 DR-1 00-0001.wav 
e^DR-1 00-0002. "av 
641 DR-I 00-0003. "a" 
四 DR-100 0004. wav 


4. BROWSE 画面で任意のフォルダを選択します。（一 4 日 
「フオルダを操作する」） 



フオルダ内のファイルに カーソルを 合わせて キー 押す 
か、または ENTER/MARK キーを 押してサブメニューの 
中から PLAY を選択した場合にもこのフオルダび選択され 
ます。 



サブメニューで CANCEL を選択すると、サブメニューび 
閉じます。 


t P し fiV し I 且 T ) 山 !] 

ei liBMiniMii 

叫 DR-1 00 01 
e^DR-100 01 
e^DR-1 00_0l 
四 DR-100 0[ 

PLflV 

fl しし C し R 

DELETE 
MOUE 
LmJ-IJLmJ — 

1 

平 . 

)04. wav 


プレイリストに従って再生する (PLAYLIST) 

3. AREA の項目で PLAYL 旧 T を選択します。 



プレイ IJ ストびない場合は "No PLAYUST " とポップア 
ップ表示されます。 

任意のファイルをプレイ U ストに登録することびで 


プレイリストの順番を入れ換える 
(MOVE) 


1.1\/1£1\111キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで PLAYUST を選択し、 ENTER / MARK キーを 

巧します。 
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3. ホイールで移動したいファイル名を選択し、 ENTER/ 
MARK キーを押します。 


t P し fiV し I 且 T ) 山 !] 

叫 DFM 00_01 
蝴 DR-1 00_01 
e^DR-1 00 01 
四 DFM 00 0C 

PLflV 
fl しし CLR 
DELETE 

CfiNCEL 

)04. wav 

j 


4. サブメニューから MOVE を選択し、 ENTER/MARK キー 
を巧すとファイル番号び反転表示されます。 

己.ホイールを回し、希望の位置で ENTER/MARK キーを巧 
すとその位置に移動されます。 

巨.同様に繰り返し、任意の順番に並べ換えることびできます。 


プレイリストか！5削除ずる （DELETE) 

1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで PLAYUST を選択し、 ENTER/MARK キーを 

巧します。 

3. ホイールで移動したいファイル名を選択し、 ENTER/ 
MARK キーを押します。 


t P し fiV し I 且 T ) 山 !] 

ei liBMiniMii 

叫 DR-1 00 01 
e^DR-100 01 
e^DR-1 00_0l 
四 DR-100 0[ 

PLflV 
fl しし CLR 

1 

MOUE 

CfiNCEL 

)04. wav 

1 

平 . 


4. ヴブメニユーから DELETE を選択し、 ENTER/MARK キー 

を巧すとファイル名び削除されます。 

已.同様に繰り返し、任意のファイルを削除することびでさ 
ます。 



プレイ U ストから削除してち実際の音声ファイルは削除さ 
れません。 


プレイリストを一括削除ずる 
(ALL CLR) 


1. MENU キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで PLAYL 旧 T を選択し、 ENTER/MARK キーを 

}甲します。 

3. ホイールで任意のファイル名を選択し、 ENTER/MARK 
キーを 押します。 


t P し fiV し I 且 T ) 山 !] 

叫 DFM 00_0I 
蝴 DR-1 00_0i 
e^DR-100 01 
四 DFM 00 0C 

PLflV 


■」■■ … 
DELETE 
MOUE 
CfiNCEL 

)04. wav 

j 


4. サブメニューから ALL CLR を選択し、 ENTER/MARK 
キーを押すと確認画面び表示されます。 

5. 一括削除を実行する場合は ENTER/MARK キーを、中止 
する場合は STOP [■] キーを押します。 



プレイ U ストから削除してち実際の音声ファイルは削除さ 
れません。 


プレイリストに登録されているファイル 
を再生ずる （PLAY) 


1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで PLAYUST を選択し、 ENTER/MARK キーを 

}甲します。 

3. ホイールで再生したいファイル名を選択し、 ENTER/ 
MARK キーを押します。 


t P し fiV し I 且 T ) 山 !] 

叫 DFM 00_0i 
蝴 DR-1 00_0i 
e^DR-100 01 
四 DFM 00_0C 

fl しし CLR 
DELETE 
MOUE 
CfiNCEL 

)04. wav 

j 


4. ヴブメニユーから PLAY を選択し、 ENTER/MARK キー 
を押すとホーム画面に戻り、再生び開始されます。 


ループ再生ずる （I/O LOOP) 

] つのファイル内で IN 点（始点)、 OUT 点（終点）を指定し、 
この IN 点と OUT 点の間を繰り返し再生します。 

1. ホーム画面で、再生中または一時停止中に始点にしたい位 
置で I/O LOOP キーを巧すと、 IN 点び設定されます。 
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2. 再生中または一時停止中に終点にしたい位置で I/O LOOP 
キーを巧すと、 OUT 点び設定されます。 

3. IN 点、 OUT 点の両方び設定されると自動的にループ再生 
を開始します。 

4. STOP [■] キーを押すと停止します。 

己 . PLAY/PAUSE [►/■■] キーを巧すと再び IN 点から再生を 
開始します。 



• 2つ!;(上のファイルを跨いでの IN 点、 OUT 点の設定はでき 
ません。 

• 違うファイルを選択した場合、 IN 点、 OUT 点の設定は破 
妻されます。 

• IN 点、 OUT 点び設定されているときに I/O LOOP キーを 
押すと設定は破棄されます。 

• MP 3 ファイルび V 目 R (Variable Bit Rate ) 形式の場合、 
正確な IN 点、 OUT 点の指定びできない場合びあります。 


再生速度を調節ずる (PB CONTROL) 

再生速度を通常の 一已0% 〜 +1目％ の範囲で調節すること 
びでさます。このとさ、速度に応じて音程を変える方法と音 
程を変えない方法びあります。 


3. SPEED の項目で再生速度を調節します。 



4. HOME キーを押し、ホーム画面に戻ります。 

己 . PB CONTROL キーを短く押すと ON/OFF び切り換わり 

ます。 



PB CONTROL の ON/OFF は PB CONTROL 画面表示中 

にち行えます。 


再生の音量を調節ずる 

内蔵スピーカーおよび n 端テから出力される音量を、 n/sp 
OUTPUT ボ U ュームを操作して音量を調節します。 



HOLD Q/SP OUTPUT 〇 LINE (-lOdBV) L 

帅 

を USB。™ 響たりパ:グ^ 三 

■—ンを リ 


1 .ホーム画面で、 PB CONTROL キーを長押しし、 PB 
CONTROL 画面を表示させます。 



2. VSA の項目で ON/OFF を選択します。 
OFF ： 音程を変えて再生 
ON :音程を変えずに再生 
ネ VSA : Variable Speed Audition 
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第 8 章パソコンと接続する 


本機をパソコンと US 目ケーブルで接続することで、本機の 
SD カードの中の音声フアイルをパソコンに取り出したり、パ 
ソコンの中の音声フアイルを本機に取り込んだりすることび 
でさます。 

本機で取り扱ラことびでさる音声ファイル形式は下の通り 
です。 


MP 3 : 32 kbps 〜32日 kbps 、44. 1 kHz /48 kHz 
WAV : 44.1 kHz /48 kHz 、] 6/24ビット 
(ステレオファイルのみ） 


jLnnj 

HOLD 0/SP OUTPUT 0 LINE {-lOdBV) ] 

恤 

を 風 IRI© © o ® 

USB DC ^ IN 5V - — • 1 OUT IN 

_ © ® 


^__ 



ミ主意 


USB 接続中は、本機の操作はでさません。 

接続すると本機の画面に、 "USB connected.." び表示され 
ます。 SD カードび正しく挿入されていない状態で USB 接続 
を行うと "Can't Save Data" というメッセージび表示され 
ます。 

パソコンの画面に、本機び "DR-100" というボ U ュームラ 
ベルの外部ドライブとして表示されます。 



パソコンと接続ずる 


パソコンか!5ファイルを取り込む 

1. パソコン画面上の "DR-100" ドライブをク U ックすると、 
MUS にフォルダと UTILITY フォルダび表示されます。 

2. パソコンの任意の音声ファイルを MUS にフォルダにドラ 
ツグ&ド□ップします。 



• パソコン上の操作で、 MUS にフオルダ内を管理すること 
びでさます。 


• MUS にフォルダ内にサブフォルダを作成することびでさ 
ます。サブフォルダは2階層下まで作成でさます。本機で 
は、3階層下のヴブフオルダおよびファイルは認識でさ 
ません。 



"DR-100" ドライブの中には、 MUS にフォルダ 、 UTIUTY 
フオルダびあります。 


パソコンとの接続を解除ずる 


パソコンと本機の接続を外すとさは、パソコンから本機を正 
しい手順で切り離してから、 USB ケーブルを外します。本機 
び自動的に再起動します。 

パソコン側での接続解除ち法については、パソコンの取扱説 
明書をご覽ください。 


本機とパソコンを付属の US 目ケーブルで接続します。 

本機に SD カードび正しく挿入されていることを確認してくだ 
さい。 


パソコンへファイルを取り出ず 

1. パソコン画面上の "DR-100" ドライブをク U ックすると、 
MUS にフオルダと UTIUTY フオルダび表示されます。 

2. MUS にフオルダを開さ、パソコンに取り出したいファイ 
ルを任意の場所にドラッグ&ド〇ップします。 
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第 9 章フオルダやファイルを操作ずる 


フオルダ内のファイルを表示ずる 


1. MENU キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 

2. MENU 画面で BROWSE を選択し、 ENTER/MARK キーを 

巧します。 


BROWSE- 


3画 


DDR1 00-0001 

J3 DR-1 00_0000. wav 
の DR-1 00 0001 .wav 


面 ：全ての音声ファイルび格納されるルートフォルダ 
の： 内部にフォルダびを在するフォルダ 
〇 :内部にフォルダびを在しないフォルダ 
过： 表示中のフォルダ 
■ 音声ファイル 

3. ホイールで閉じているフオルダ （の / D ) を選択します。 




サブメニューで CANCEL を選択すると、サブメニューび 
閉じます。 


フオルダを選択する （SELECT) 

4. ヴブメニユーで SELECT を選択し、 ENTER/MARK キー 

を巧すとホーム画面に戻り、選択したフォルダ内の先頭の 
ファイルび選択されます。 


フオルダを作成する CREATE) 

4. ヴブメニューで CREATE を選択し、 ENTER/MARK キー 

を巧すと選択したフオルダ内に新しいフオルダを作成しま 
す。 


BROWSE 

固 MUS I C 

田 DR1 00 0000 . 

J3 DR-1 00-0000. wav 
ジ DR-1 00-0001.wav 


4. キーを押すとフォルダび開さ、内部のフォルダやファ 

イルび表示されます。 


C BROWSE つ 山 ！] 



J3 DR-1 00-001 1. wav 
ジ DR-100. 001 2. wav k 



ルートフオルダの下にフオルダを作成したいとさは 


キーを押して面にカーソル（反転表示）を当てて 
ENTER/MARK キーを巧すとサブメニューび表示されま 
す。 


注意 


フオルダび作成でさるのは2階層までです。第2階層の 
フオルダの中に新しいフオルダを作成しようとすると 
"Layer too Deep" というメッセージび表示され、フオ 
ルダは作成されません。 


5. I ◄◄キーを巧すとフオルダを閉じ、上の階層に移動します。 


フオルダを操作ずる 


1. MENU キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで BROWSE を選択し、 ENTER/MARK キーを押 

します。 

3. ホイールでフォルダを選択し、 ENTER/MARK キーを押 
すとサブメニューび表示されます。 

上下の階層のフォルダ移動は W / ►►! キーを使用します。 
W キーを使用してルートフオルダへ移動し、 ENTER/ 
MARK キーを押すとサブメニューび表示されます。 

同じ階層内のフオルダ選択はホイールを使用します。 


フオルダ内のファイルを全て削除する 
( ALLDEL ) 

4. ヴブメニユーで ALLDEL を選択し、 ENTER/MARK キー 

を押すと選択したフオルダ内のファイルは全て削除され 
ます。 


ミ主意 


フォルダ内のサブフォルダは削除されません。また、 U - 
ドオン U —ファイルや本機で認識されないファイルも削除 
されません。 
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第 9 章フオルダやファイルを操作ずる 


ファイルを操作ずる 

1. MENU キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで BROWSE を選択し、 ENTER/MARK キーを押 

します。 

3. ホイールでファイルを選択し、 ENTER/MARK キーを押 
すとサブメニューび表示されます。 


亡 BRDIJS 

E 

固 MUS I C 

ジ BI3EEE 

ジ DR-IOO 0 
J3 DR-1 00_0 
ジ DR-1 00 0 

PLfiV 

INFO 

ADD LIST 
DELETE 

L J.IJL J !■ 

uuo. wa.v 

1 

平 . 


サブメニューで CANCEL を選択すると、サブメニューび 
閉じます。 


ファイルを選択して再生ずる （PLAY) 

4. ヴブメニューで PLAY を選択し、 ENTER/MARK キーを 
押すとホーム画面に戻り、選択したファイルの再生び開始 
されます。 

ファイルを選択して情報を表示する （INFO) 

4. サブメニューで INFO を選択し、 ENTER/MARK キーを巧 
すと選択したファイルの情報び表示されます。 

ファイルを選択してプレイリストに追加する 
(ADD LIST) 

4. サブメニューで ADD UST を選択し、 ENTER/MARK キー 

を巧すと選択したファイルびプレイ U ストに追加されます。 

ファイルを選択して削除する (DELETE) 

4. ヴブメニューで DELETE を選択し、 ENTER/MARK キー 

を押すと選択したファイルび削除されます。 


3 .ホイールで記号(〇 / X) を選択し、実行するとさは 

ENTER/MARK キーを、中止するときは STOP [■] キー 

を巧します。 


1 S"ED ， 

II non 1 cmi 

■ 

OOhOOmOOsLi 

QUICK 

- dB 

iigia 

DEL 

100 0000 . wav 

ALL 00 い O の 。 


TAG を付けると次のようになります。 

(例）もとのファイルび DR -1 日日_日日日日. wav のとき 
DR -1 00_0000_ o.wav 
DR -1 日日_日日日 O-X.wav 


選択されている再生ファイルを削除ずる 
(QUICK DEL ) 


選択されている再生ファイルをすぐに削除したいときなどに 
便利です。 

1 . ホーム画面で QUICK キーを巧すとサブメニューび表示さ 
れます。 

2. ヴブメニューで DEL を選択し、 ENTER/MARK キーを押 
します。 

3. 実行するとさはもう一度 ENTER/MARK キーを、中止す 
るとさは STOP [■] キーを押します。 


1 SPEEDT 

■ 

II non 1 "Hi 

OOhOOmOOsLi 

QUICK 

--dB 

TAG 

100 0000 . wav 

ALL 

00 じ 007 ^ 


ファイルに1哉別用タグを付ける 
(QUICK TAG ) 


ファイル名に識別用の記号を簡単に付けることびできます。 
不要なファイルを後で削除したいとさなどに便利です。 

1. ホーム画面で QUICK キーを押すとサブメニューび表示さ 
れます。 


2. ヴブメニューで TAG を選択し、 ENTER/MARK キーを巧 
します。 


TASCAM DR-100 4l 



































第 10 章各種設定 


情報を見る （ INFORMATION ) 

本機の各種情報を一覧することびでさます。 

1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで INFORMATION を選択し、 ENTER/MARK 
キーを巧します。 

3. ホイールでページを切り換えます。 


ファイル情報 (FILE) 


C IHFORMFiTIOrH つ 画 

1331 

m : 24bi し ST, 48.0k 
TITLE : DR-1 00-0000 . 龍 . 
DATE : 2009/03/11 叫 : DE 
SIZE ： 1.6M byte 

WAV/MP3 : 

ファイル形式 
WAV :ビット長 

ステレオ/モノラル 
ヴンプ U ング周波数 [ Hz ] 

MP 3 :ビツトレート [ kbps ] 

CBR/VBR 

ヴンプ U ング周波数 [ Hz ] 



CBR (Constant Bit Rate ) :固定ビットレート 
VBR (Variable Bit Rate ) :可変ビットレート 

TITLE : 

ファイル名 

MP 3 ファイルで ID 3 タグのタイトル情報びある場合は、 
その情報を表示します。 

DATE : 

ファイルの曰付 

SIZE : 

ファイルサイズ 

力- ド情報 （CARD) 


t IHFOMFlTIOH )叫 

日日己 ^^^ 吉 1 

ジ 

TOTAL 

tlUSIC 

: 2 己己 

D 

TOTAL 

FOLDER 

: 15 


TOTAL 

SIZE 

: 1-S 日 

凹 

USED : 

>IZE 

: 70.0M 


TOTAL MUSIC : 

MUS にフオルダ内の再生可能なファイル数 


TOTAL FOLDER : 

MUS にフォルダ内のフォルダ数 

TOTAL SIZE : 

SD カードの総メモ U 容量 

REMAIN SIZE/USED SIZE : 

SD カードの残容量/使用量 



W キーまたはキーを巧すと表示び交互に切り換わり 
ます。 


システム情報 （SYSTEM) 


t IHFORMFiTIOH ) 叫 


A CUE/REU SPD 

:の 

O 叫 TO OFF 

: OFF 

な BACKLIGHT 

: 5sec 

Systeh Per. 

:liDD 叫 Dl 


CUE/REV SPD : 

早送り/早戻しのサーチスピード 

AUTO OFF : 

電源のオートオフ設定 

BACKLIGHT : 

バックライトのオートオフ設定 

System Ver. : 

システムファームフエ 了の )くージョン情報 

電池情報 （BATTERY) 


亡 IHFORMFiTIOH ) 山 !] 

「1 ホ AWddlAWR "— 、 

Li-Ion 

团 1 

AA 

r~i] £ fi し Kfi し I 


Li-Ion : 

残量、]:主電池/ 2 :予備電池 

AA : 

残量、]:主電池/ 2 :予備電池 、 AA (単3形電池）の種類 

AC アダプター使用時は専用 U チウムイオン充電池の残量では 
なく、常に画]び表示されます。 


(IHFORMFiTIOH ) 叫 

■。••口 anw—1 

Li-Ion 

四 1 flC*- 

AA 

Cj] £ fi し Kfi し I 
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第 10 章各種設定 


入カモニターを使用ずる （ MONITOR ) 

入力音のレベルをモニターするには、通常、録音中または録音 
待機中でなければなりません。オーノくーダブ録音を行うとさに 
は再生音と入力音のレベルをバランス良く調節しなければなら 
ないため、再生時にも入力音をモニターでさる機能です。 

1. MENU キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで INPUT SETTING を選択し、 ENTER/MARK 
キーを巧します。 

3. MONITOR の項目で ON を選択します。 


亡 IHPUT 

SETTING ) 山 !] 

MONITOR 


I MIC I 


設定値： OFF (初期値 )、 ON 



この設定は録音中や録音待機中にはでさません。 


モノラル入力ずる （ TYPE ) 


外部 XLR マイクを 1 本だけ接続して録音するとさなどに、接 
続したマイクの入力信号を L / R それぞれのチヤンネルに入力 
して録音することびできます。 

1. MENU キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで INPUT SETTING を選択し、 ENTER/MARK 
キーを押します。 

3. TYPE の項目で MONO を選択します。 

C … PUT 且 ETTIHG つ 画 

I MIC I 

TVPE »IBMaW^ 

LOW CUT : OFF 
LEVEL CTRL : flUTO 


設定値 ： STEREO (初期値 )、 MONO 



入力び LINE のとき、設定にかかわらず、常に STEREO と 
なります。 


ミ主意 


MONO を選択して録音した場合、モノラルファイルでは 
なく、 L / R それぞれのチヤンネルに同じ音び録音されたス 
テレオファイルとなります。 


□ ーカツトフィルターを使用ずる 
(LOW CUT ) 


入力信号の低音を減衰させる機能です。 

空調機ノイズやファンノイズなどび気になる場合は ON にして 
<ださい。 

1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイ ー J レで INPUT SETTING を選択し、 ENTER/MARK 
キーを巧します。 

3. LOW CUT の項目で□一カットフィルターの周波数を設定 
します。 


(INPUT 且 ETTIHG つ画 


TVPE : MONO 

LOW CUT ♦EEEa 吉 
LEVEL CTRL : AUTO 


設定値： OFF (初期値)、40 Hz 、80 Hz 、 120 Hz 



入力び LINE のとき、設定にかかわらず、常に OFF となり 
ます。 


才ートゲインコント □ —ル/リミッター 
を使用ずる （LEVEL CTRL ) 


用途や状況に応じて、オートゲインコント□ール (AUTO) 
か U ミッター (LMT) を使用することびできます。 


オートゲインコント□ール （ AUTO ) 

入力信号びルさいとさは感度を上げ、逆に入力信号び大さい 
とさには感度を下げて、音量びなるべく均一になるよラに自 
動的に調節します。 

会議などで離れた人の声を近くの人の声ち同じ音量で録音し 
たい場合などに便利です。 



オートゲインコント□ールを選択したとさ、音量は自動的 
に変化するため、 INPUT ボ U ユームの操作は無効です。 

リミッター ( LMT ) 

入力信号び大さすざる場合に適度なレベルに抑え込み、信号 
び歪んで録音されるのを防ぎます。 

1. MENU キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイ ー J レで INPUT SETTING を選択し、 ENTER/MARK 
キーを押します。 
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第 10 章各種設定 


3. LEVEL CTRL の項目で AUTO か LMT かを設定します。 

广 … PUT 且 ETTIHG つ 画 

Tmic I 

TVPE : MONO 

LOW CUT : 40Hz 

LEVEL CTRL +[3 〇因 * 

設定値： AUTO (初期値)、 LMT 

4. 背面の AUTO/LIMITER スイッチを ON にします。 



入力び LINE のとき、設定にかかわらず、常に LIMITER と 
なります。 


再生レベルを調節ずる 
(MIX BALANCE ) 


オーバーダブ 録音時、または入カ モニター オン時の再生音の 
レベルを調節します。 

1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで MIX BALANCE を選択し、 ENTER/MARK 
キーを 巧します。 

3. ホイールで値を設定します。 



設定値： 〇〜20 (初期値) 


ま意 


インプットモニターびオフのとさは調節でさません。（一 
43ページ「入カモニターを使用する （ M 日 MT 0 R )」） 


ファイル名の形式を設定ずる 


本機で録音するフアイルの名前の形式を選択することびでさ 
ます。 


ファイル名のお式 

1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで FILE NAME を選択し、 ENTER/MARK キーを 

押します。 

3. TYPE の項目で WORD か DATE かを設定します。 

C FILE MFiME つ 画 

TVPE + EEHg* 

N0RD : [DR-100] 

SAMPLE 

DR-100-0000.way 


設定値： WORD (初期値)、 DATE 

WORD : WORD で設定した 6 文字をファイル名に付 
けます。 

(例） DR -100_0000 .wav 
DATE :日時をファイル名に付けます。 

(例）090101 _0000 .wav 



曰時は本体内の時計をもとに設定されます。 （ ^ 23ペー 
ジ「日時を設定する」） 


文字 (WORD) の設定 

1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで FILE NAME を選択し、 ENTER/MARK キーを 

巧します。 

3. WORD の項目で！ ◄◄/►►! キーでカーソルを 移動し、ホ 
イールで文字を選択します。 

亡 FILE MFiME ) 画 

TVPE : WORD 
WORD : [DR-1 00] 

SAMPLE 

DR-100-0000.wau 


文字は英数の他に、記号「 ！ # $ 〇/〇 & ’ () + ,-. ： = @[ 
] へ_ ' { r 」び使用可能です。 
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第 10 章各種設定 


サーチスピードを設定ずる 
( CUE/REV SPEED ) 


早戻し/早送り（サーチ）スピードの設定をします。 


亡 SETUP 

) 叫 

CUE/REV SPEED : XS 

flUTO OFF 

: OFF 

BACKLIGHT 

♦ ■■ 姐 ■! 羊 

CONTRAST 

: S 

DIMMER 

: HIGH 


1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで SETUP を選択し、 ENTER / MARK キーを押し 

ます。 

3. CUE/REV SPEED の項目でスピードを設定します。 


( SETUP 

) 叫 

CUE/REV SPEED + 皿吉 

AUTO OFF 

: OFF 

BACKLIGHT 

: 5sec 

CONTRAST 

:S 

DIMMER 

: HIGH 


設定値： x 2、 x 4、 x 8 (初期値 )、 xlO 


電源を自動で切る （AUTO OFF ) 

電池使用時、最後の操作から自動的に電源びオフになるまで 
の時間を設定します。 

1. MENU キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで SETUP を選択し、 ENTER / MARK キーを巧し 

ます。 

3. AUTO OFF の項目で時間を設定します。 


亡 SETUP 

) 叫 

CUE/REV SPEED : XS 

AUTO OFF 

♦HSHSI 吉 

BACKLIGHT 

: 5sec 

CONTRAST 

:S 

DIMMER 

: HIGH 


設定値： OFF (初期値)、 3 min 、 己 min 、 10 min 、 
SOmin 


バックライトを自動で消ず 
( BACKLIGHT ) 


電池使用時、最後の操作から自動でバックライトびオフにな 
るまでの時間を設定します。 

1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 


設定値： OFF 、 己 sec (初期値)、1 Osec 、 1已 sec 、 
30 sec 


コントラストを調節ずるに 0 NTRAST ) 

ディスプレイのコントラストの調節をします。 

1. MENU キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで SETUP を選択し、 ENTER / MARK キーを巧し 

ます。 

3. CONTRAST の項目でコントラストを設定します。 


亡 SETUP 

) 叫 

CUE/REV SPEED : XS 

flUTO OFF 

: OFF 

BACKLIGHT 

: OFF 

CONTRAST 

♦a 吉 

DIMMER 

: HIGH 


設定値：1〜20 (8 :初期値) 


バックライトの明るさを設定ずる 
( DIMMER ) 


バックライトの明るさを設定できます。 

1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで SETUP を選択し、 ENTER / MARK キーを巧し 

ます。 

3. DIMMER の項目で明るさを設定します。 


亡 SETUP 

) 叫 

CUE/REV SPEED : 

XS 

flUTO OFF : 

OFF 

BACKLIGHT : 

OFF 

CONTRAST : 

DIMMER + 



設定値： OFF 、 LOW、HIGH (初期値) 


2. ホイールで SETUP を選択し、 ENTER / MARK キーを巧し 

ます。 


3. BACKLIGHT の項目で時間を設定します。 
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巧期設定に戻ず （ INITIAUZE ) 


4. 実行するときは ENTER/MARK キーを、中止するときは 
STOP [■] キーを巧します。 


本機のさまざまな設定を工場出荷時の設定に戻します。 


1.MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 


2. ホイールで SETUP を選択し、 ENTER/MARK キーを押し 

ます。 

3. INITIALIZE の項目でキーを押し、要に ENTER/ 
MARK キーを巧すと確認画面び表示されます。 



4. 実行するときは ENTER/MARK キーを、中止するときは 
STOP [■] キーを巧します。 


SD カードを フ ォーマット ずる 

本機では、2種類の方法で SD カードをフォーマットすること 
びでさます。 

参クイックフ ォー マット 
♦ フルフォーマット 


ミ主意 


フォーマットは別売の専用 AC アダプター （ PS - P 已2日） 
を使用するか、電池の残量び十分な状態で行ってください。 
特にフルフォーマットではメモ U のエラーをチェックしな 
びらフオーマツトするため、クイックフオーマツトに比べ、 
時間びかか0ます。 


主電池を設定ずる ( MAIN ) 


専用 U チウムイオン充電池と単3形電池を両方挿入した場合 
は、一方を主電池、ちラーちを予備電池とし、通常、主電池 
を使用します。 

主電池び規定の残量を下回ったとさ、自動的に予備電池に切 
り換わり、動作を継続させることびでさます。 

ホーム画面上には現在動作中の電池の種類と残量び表示され 
ています。 


I SPEED-P- II non I mi] 

OOhOOmIBsLi 


> I++0 


j-01 dB 

0 DR-100_0000. wav 

FOLDER 一 00 じ 00 3 — 


1.MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 


SD カードをフォーマットすると、カード内の全ての音声フ 
ァイルは消去され、 MUS にフォルダ、 UTILITY フォルダ、 
か-1 . sys ファイルび自動的に生成されます。 

1. MENU キーを押し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで SETUP を選択し、 ENTER/MARK キーを押し 

ます。 

3. QUICK FORMAT または FULL FORM AT の項目で〜 
キーを押し、更に ENTER/MARK キーを押すと確認画面 
び表示されます。 



[QUICK FORMAT 画面] 


2. ホイ ー J レで BATTERY を選択し、 ENTER/MARK キーを 

巧します。 

3. MAIN の項目で主電池とする電池を設定します。 

Li-Ion ( U チウムイオン電池） 

AA (単3形電池） 



設定値： Li-Ion (初期値)、 AA 


ミ主意 


予備電池ち規定の残量を下回っている場合は電源び切れ 
ます。 

この場合、録音データや設定などは全て失われます。 



[FULL FORMAT 画面] 


電源を切5ずに電池を交換ずる 

専用 U チウムイオン充電池と単3形電池を両方挿入している 
場合は、録音中など動作を継続させたまま電池を交換するこ 
とびでさます。 
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主電池を交換する 

主電池を交換する場合は、主電池び規定の残量を下回り、予 
備電池に切り換わって動作していることを確認してから行っ 
て < ださい。 

主電池で動作中に主電池を取り除<と電源び切れます。 

やむを得ず動作中の主電池を交換しなければならない場合 
は、一旦必ず予備電池のちを主電池に切り換え、動作中の電 
池び切り換わったことをホーム画面で確認してから行ってく 
ださい。 

交換後は電池び正しく挿入されたことを確認してから主電池 
の設定を戻してください。 


ミ主意 


予備電池び規定の残量を下回っている場合、主電池の設定 
を変更しても動作中の電池は切り換わりません。 

( EATTERV つ 山 

MflIH * 

fifi TVPE : ALKALI 

I CuK'K'ent Main : fi 白 ] 


予備電池を交換する 

主電池で動作中はいつでを予備電池を交換することびでさま 
すび、ホーム画面で主電池の残量び十分残っていることを確 
認してから行ってください。 

予備電池で動作中に予備電池取り除< と電源び切れます。 


電池の種類を設定ずる 
(AA BATTERY ) 


使用する電池の種類を設定します。 

電池の残量表示や正常動作に必要な最低残量の識別を行い 
ます。 


1. MENU キーを巧し、 MENU 画面を表示させます。 

2. ホイールで BATTERY を選択し、 ENTER / MARK キーを 

押します。 


3. AA TYPE の項目で種類を設定します。 
ALKALI (アルカ U 乾電池） 

Ni-MH (ニッケル水素電池） 



設定値 ： ALKALI (初期値)、 Ni-MH 
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メニュ-覧 


ディスプレイに表示される各種メニューの表示 / 設定の概要と設定値の一覧です。 
概要の中の太字の設定値は初期値を表します。 

MENU 画面 （ MENU キー短巧し） 


メニュー項目 

表示/設定項目 

概要 

INFORMATION 

FILE り / 4) 

ファイル情報の表示 

CARD (2/4) 

SD 力ー ド情報の表示 

SYSTEM (3/4) 

システム情報の表示 

BATTERY (4/4) 

電池情報の表示 

BROWSE 


SD カード内のファイル操作 

PLAYLIST 


プレイ U ストの編集 

PLAY MODE 

AREA 

U ピート再生の対象範囲の設定 （ ALL 円 LES 、 FOLDER 、 PLAYLIST) 

REPEAT 

U ピート再生のモード設定 （ OFF 、 SINGLE、I REPEAT、ALL REPEAT) 

INPUT SETTING 

MONITOR 

入カモニター (OFF 、 ON) 

TYPE 

UNI M に、日 MNI M に 、 XLR M に IN の入カタイプ （ STEREO 、 MONO) 

LOW CUT 

□- カットフィルターの設定 （ OFF 、 4 日 Hz 、 8 日 Hz、] 2 日 Hz) 

LEVEL CTRL 

入カレベル制御機能の設定 （ AUTO 、 LMT) 

REC SETTING 

FORMAT 

音声ファイルのフォーマット設定 

(WAV 1 巨 bit 、 WAV24bit 、 MP3 32kbps 、 MP3 目 4kbps 、 MP3 96kbps 、 
MP3 ] 28kbps 、 MP3 192kbps 、 MP3 2 己目 kbps 、 MP3 320kbps) 

SAMPLE 

ヴンプ U ング周波数の設定 （ 44.1kHz 、 48kHz) 

SIZE 

最大ファイルサイズの設定 （ 64M 、 128M 、 2 己 6M 、 己 ] 2M 、 1G 、 2G) 

PRE REC 

プ U レック （ PREREC) 機能の設定 （ OFF 、 ON) 

DELAY 

レコディレイ (REC DELAY) 機能の設定 （ OFF 、 ON) 

MIX BALANCE 

LEVEL 

再生レベル（日〜 20) 

DIVIDE 


ファイル分割の実行 

FILE NAME 

TYPE 

ファイル名形式の設定 （ WORD 、 DATE) 

WORD 

WORD 選択時の文字列設定 (DR-100) 

SETUP 

CUE/REV SPEED 

早戻し、早送りのスピードの設定 （ x2 、 x4 、 x8 、 xlO) 

AUTO OFF 

電池駆動時の自動シャットダウンまでの時間の設定 
(OFF 、 3min 、 己 min, 1 日 min 、 3 日 min) 

BACKLIGHT 

バックライトの自動消灯までの時間の設定 
(OFF 、 已 sec 、 1 日 sec 、 1 己 sec 、 3 日 dec) 

CONTRAST 

LCD コントラストの設定（日〜 8 〜 20) 

DIMMER 

バックライトの明るさの設定 （ OFF 、 LOW 、 HMGH) 

INITIALIZE 

初期設定の実行 

QUICK FORMAT 

SD カードのクイックフォーマット 

FULL FORMAT 

SD 力ー ドのフルフォーマット 

BATTERY 

MAIN 

主電池の設定 （ Li-Ion 、 AA) 

AA TYPE 

電池タイプの設定 （ ALKALI 、 Ni-MH) 

DATE/TIME 
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PB CONTROL 画面 (PB CONTROL キー長押し） 


メニュー項目 

表示/設定項目 

概要 

P 巨 CONTROL 

VSA 

VSA の設定 （ OFF 、 ON ) 

SPEED 

スピードの設定（一己日〜一 32〜日〜+ ] 6%) 


AUTO REC 画面 (AUTO キー辯甲し） 


メニュー項目 

表示/設定項目 

概要 

AUTO REC 

MODE 

動作モードの設定 （ MARK 、 PAUSE、TRK INC ) 

START LEVEL 

信号び入力されたと判断する基準レベルの設定 
( OFF 、一6 服、一 12 犯、 一24 服、 一48 服） 

END LEVEL 

信号びなくなったと判断する基準レべ J レの設定 
( OFF 、一6 服、 一12 服、 一 24dB 、一48 服） 

END DELAY 

信号びなくなったと確定するまでの時間の設定 
(1 seCx 2sec 、 3sec 、 4sec 、 日 sec) 


ヴブメニュ-覧 

通常のメニューとは異なり、画面を切り換えずに操作でさるようにサブメニューび表示される場面びあります。 

BROWSE mm ( フオルダを選択して ENTER/MARK キ ー） 


メニユー項目 

表示/設定項目 

概要 

フォルダ操作 

SELECT 

フオルダを選択する 

CREATE 

フオルダを新規作成する 

ALLDEL 

フオルダ内のファイルを全て削除する（フオルダは削除されません） 

CANCEL 

サブメニューを閉じる 


BROWSE 画面（フオルダを選択して ENTER/MARK キ ー ) 


メニュー項目 

表示/設定項目 

概要 

ファイル操作 

PLAY 

ファイルを選択して再生する（ホーム画面に戻ります） 

INFO 

ファイルの情報を表示する 

ADD LIST 

ファイルをプレイ U ストに追加する 

DELETE 

ファイルを削除する 

CANCEL 

サブメニューを閉じる 


PLAYUST 画面（ファイル名を選択して ENTER/MARK キ ー ) 


メニュー項目 

表示/設定項目 

概要 

PLAYUST 編集 

PLAY 

選択したファイルを再生する 

ALL CLR 

U ストをク U アする 

DELETE 

選択したファイルを削除する（ファイルの実体は削除されません） 

MOVE 

U ストの位置を移動する 

CANCEL 

サブメニューを閉じる 


ホーム画面 （ MONITOR を ON にして RECORD キー ) 


メニュー項目 

表示/設定項巨 

概要 

OVERDUB 

OFF 

才ーバーダブ録音を実行しない 

ON 

才ーバーダブ録音を実行する 


ホーム 画面 （QUICK キー） 


メニュー項目 

表示/設定項巨 

概要 

QUICK 

TAG 

ファイル名にタグを付ける 

DEL 

ファイルを削除する 
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1;(下にポップアップメッセージの一覧表を示します。 

DR -1 日日では状況に応じてポップアップメッセージび表示されますび、それぞれのメッセージの内容を知りたいとき、および対 
処方法を知りたいとさにこの表をご覧ください。 


メッセージ 

内容と巧処方法 

File Name ERR 

DIVIDE によりファイル名の文字数び2日日文字を超えました。 DIVIDE を行うとファイル名の末尾 
にし a 」 またはしじ」び追加されます。 DIVIDE を行う前にパソコンと接続し、 ] 98文字！;(下のフ 
ァイル名に変更してください。 

Dup File Name 

DIVIDE により作成されるファイルと同じファイル名のファイルび同じフォルダ内に既にを在しま 
す。 DIVIDE を行うとファイル名の末嵐こ La 」 または r _ bj び追加されます。 DIVIDE を行う前に 
パソコンと接続し、ファイル名を変更してください。 

File Not Found 

プレイ U ストに登録されているファイルび見つからないか、ファイルび壊れている可能性びありま 
す。対象のファイルを確認してください。 

Non-Supported 

ファイル形式びサポート対象外です。取り扱い可能なファイル形式については「第8章パソコンと 
接続する」の章を参照してください。 

Battery Empty 

電池の残量びありません。専用 U チウムイオン充電池でご使用の場合は充電し、単3形電池でご使 
用の場合は電池を交換してください。 

I/O Too Short 

IN 点と日 UT 点の間隔び短すざます。]砂1；(上空けて設定してください。 

File Not Found 

PLAYLIST 

プレイ U ストに登録されているファイルび見つかりません。 MUS にフォルダ内に対象のファイルび 
あるか確認してください。 

No PLAYLIST 

プレイ U ストにファイルび登録されていません。プレイ U ストにファイルを登録するか、プレイモー 
ドを 「 PLAYLIST 」 じ(外に設定してください。 

PLAYLIST Full 

プレイ U ストび一杯です。プレイ U ストには最大99ファイルまで登録巧能です。 

MBR Error Init CARD 

力ードえ 
換する文 

び実行ミ 

正常にフォーマットされていないか、カードび壊れている可能性びあります。カードを交 
)、、このメッセージび表示されている状態で ENTER/MARK キーを巧すと FAT フォーマット 

: S れます。 

1: FAT フォーマットび実行されるとカード内のデータはすべて消去されます。 

Format Error 

Format CARD 

力 ー ド^： 

ジは US 

にも表3 

のメツ1： 

す。 

)'; 正常にフォーマットされていないか、カードび壊れている可能性びあります。このメッセー 

B 接続したパソコンで FAT フォーマットした場合や未フォーマットのカードを挿入した場合 

されます。フォーマットは必ず DR -1 日日本体で行ってください。カードを交換するか、こ 

Z —ジび表示されている状態で ENTER/MARK キーを押すと FAT フォーマットび実行されま 

1： FAT フォーマットび実行されるとカード内のデータはすべて消去されます。 

File Not Found 

Make Sys File 

本機を使用するために必要なシステムファイルびありません。このメッセージび表示されている状 
態で ENTER/MARK キーを押すとシステムファイルび作られます。 

Invalid Sys 円 le 

Make Sys File 

本機を使用するために必要なシステムファイルび正常でありません。このメッセージび表示されて 
いる状態で ENTER/MARK キーを押すと新しいシステムファイルび作られます。 

Invalid Card 

Change Card 

カードび正常でない可能性びあります。カードを交換してください。 

Protected Card 

Change Card 

MUS にフォルダなど所定のフォルダ、ファイルびない状態でカードび書き込み禁止になっています。 
書さ込み禁止スイッチを解除し、電源を入れ直すか、フォーマットしてください。 

Write Timeout 

カードへの書さ込みび間に合いませんでした。 

ファイルをパソコンへバックアップの上、フォーマットを実行してください。 
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メッセージ 

内容と巧処方法 

Card Full 

カードの残容量びありません。 

不要なファイルを削除するかパソコンへ移動してください。 

Layer too Deep 

フォルダは 2 階層までです。このフォルダ内に新たなフォルダを作成することはでさません。 

Can't Divide 

DIVIDE 実行時に分割位置び適切でありません。（巧の先頭、巧の最後） 

Max Ale Size 

ファイルのサイズび指定のサイズを超えました。 

あるいは録音時間び 24 時間を超えました。 

Ale Full 

フォルダとファイルの総数び制限 値 （999 個）を超えました。不要なフォルダやファイルを削除す 
るかパソコンへ移動してください。 

Card Error 

力ー ドを正常に認識できません。 力ー ドを交換してください。 

Current File MP3 

MP3 ファイルの分割はできません。 

File Protected 

U — ドオン U —ファイルのため、削除でさません。 

No Card 

カードび無いため、録音でさません。 

No PB File 

再生可能なファイルびありません。 

ファイルび壊れている可能性びあります。 

No MUSIC Ale 

再生ファイルび無いため、 DIVIDE 、 OVERDU 目は実行できません。 

Not Continued 

File Error 

Can't Save Data 

Player Error 

Device Error 

Writing Failed 

Sys Rom Err 

Remote Cmd 

Remote Rx 

System Err 己日 

System Error I 

System Error 2 

System Error 3 

System Error 4 

System Error 己 

System Error 6 

System Error 7 

System Error 8 

System Error 9 

これらのエラーび出た場合は、本体の電源を入れなおしてください。 

電源を切ることびでさない場合は電池や AC アダプターを取り外してください。 

これらのエラーび頻繁に発生する場合は、ティアック修理センターにご相談ください。 
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オーディオ入出力定格 一般 


♦ XLR M に IN ( L / R ) 入力 

端テ： XLR -3-32 相当（バランス） 

入カインピーダンス： 1.2 kO 

• GAIN hHGH 時 

基準入カレベル：一已 8 cl 目 U 
最大入カレベル： 一42 服 U 

• GAIN MID 時 

基準入カレベル： 一 36 clBu 
最大入カレベル：一2日服11 

• GAIN LOW 時 

基準入カレベル：一 14 dBu 
最大入カレベル： +2 dBu 

♦ LINE IN 入力 

端テ： 3.己 mm ステレオミニジャック 
入カインピーダンス： 23 kO 
基準入カレベル：一1日 dBV 
最大入カレベル：+ 6服 V 

♦ LINE OUT 出力 

端テ： 3.己 mm ステレオミニジャック 
基準出カレベル：一1日 dBV 
最大出カレベル：+目服 V 

♦ n 出力 

端テ： 3.已 mm ステレオミニジャック 

最大出力： 2已 mW + 2己 mW (32 〇へッドホン接続時) 

• 内蔵 スピーカー 

出力：日. 4 W 


オーディオ性能 


周波数特性 （LINE IN 一 LINE OUT ) : 

2日 Hz 〜2日 kHz 、+] /— 3服 （44.1 kHz ) 
2日 Hz 〜 22 kHz 、 + ] / - 3服 (48 kHz ) 

歪率 （LINE IN 一 LINE OUT ) : 

日.日下 

S / N 比 （LINE IN 一 LINE OUT ) : 9日服上 


♦対応音芦ファイル： 

MP 3 ファイル： 32 kbps 〜32日 kbps 、 ヴンプ U ング周波 
数 44. 1 kHz /48 kHz 、 V 巨 R 再生対応、 ID 3 タグ (Verl 
〜 2.4) をヴポート 

WAV ファイル：ヴンプ U ング周波数 44.1 kHz /48 kHz ビ 
ット長：16/24ビット 

♦ 記録媒体： 

SD 力ード （64 M バイト〜 2 G バイト）および SDHC 

力ード （4 G バイト〜 32 G バイト） 

♦ ファイルシステム： 

FAT ノくーテイシヨン： FAT 16/32 

♦ 電池持続時間（連続動作時）： 

専用 U チウムイオン充電池旧 P - L 2) 使用時： 

約己時間 （ JEITA 録音時間） 

約己時間 （ JEITA 音楽再生時間） 

ニッケル水素電池使用時： 

約4時間 （ JEITA 録音時間） 

約4時間 （ JEITA 音楽再生時間） 

アルカ U 乾電池使用時： 

約2時間 （ JEITA 録音時間） 

約2時間 （ J 曰 TA 音楽再生時間） 

(バックライト消灯、 MP 3 ]28 kbps 時。使用状況によ 

り変動することびあります。） 

♦ 使用温度節囲： 日〜4ぴ C 

♦ 消費電力： 1 .7 W ( MP 3 再生時） 

5.5 W (最大） 

♦ 外お寸法： 

80 m ) X 153搞さ ） X 3己娛行） mm (突起部含まず） 

• 質量： 29日 g (電池を含まず） 


別売アクセサリー 


♦ AC アダプター： PS - P 520 
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第 12 章仕様 


寸法図 



HOME MENU PB CONTROL UNIi rOMNI 

◎ ◎◎疆 

I/O LOOP QUICK 

o o 

\« 

o o 

STOP PLAY/Pj 

◎ ® ◎◎ 



80 mm 


35 mm 


接続ずるパソコンの条件 

• Windows^ シン： 

Pentium 300 MHzlU 上 
1 28M 目 上の Memory 
USB ポート（推奨： USB2.0) 

• Macintoshs シン： 

PowerPC、iMac、G3、G4 266MHzlU 上 
64M 目 上の Memory 
USB ポ ーh (推奨： USB2.0) 

♦ 推奨 USB ホストコント □ —ラー： 

Intel 製チップセット 

• ヴポート 0S : 

Windows : Windows 2000 Professional SP41U 上 / 
XP / Vista 

Macintosh : Mac OS X 1日.21 ソ上 



圓口 


LULU £9 L 
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この製品の取り扱いなどに関ずるお問い台わせは 

タスカムカスタマーヴポートまでご連絡ください。お問い合わせ受付時間は、 
± •曰•祝日-弊社休業日を除く]日:日日〜] 2:00/13:日日〜] 7:00です。 


タスカムカスタマーヴポート〒 206-8530 東京都多摩市落合147 

0120 - 152-854 

携帯電話 - PHS • IP 電話などからはフ IJ ーダイヤルをご利用いただけませんので、 
通常の電話番号（下記）にお掛けください。 

電話： 042-356-9137/ FAX : 042-3 曰 6-91 8曰 

故障-修理や保守についてのお問い台わせは 

修理センターまでご連絡ください。 

お問い合わせ受付時間は、± •曰•祝日-弊社休業日を除く 9:3日〜] 7:00です。 


テイアツタ flii 里センター 〒19日-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-2-8 


团 

巿巧巧巧巧で OK 

ナヒブイわル3 


一般電話-公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。 

0570 - 000-501 


ナビダイヤルは全国どこからお掛けになってち市内通話料金でご利用いただけます。 
PHS • IP 電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号 
(下記）にお掛けください。 

新電電各社をご利用の場合、「日己7日」びナビダイヤルとして正しく認識されず、 

「現在この電話き号は使われておりません」などのメッセージび流れることびあります。 
このような場合は、ご契約の新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の 
電話番号（下記）にお掛けください。 


電言舌： 042-556-2280 / FAX : 042-己己 6-2281 

■ 住所や電話番号は，予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


ティアック巧式をネ± 

干 206-8530 東京都多摩市落合] -47 

http://www.tascam.jp/ 


Printed in China 



